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Budowa Roku Podkarpacia

Szanowni Paristwo!

Tegoroczna edycja konkursu , Budowa Roku Podkarpacia” jest wyrazem postepujacej integracji
srodowiska technikow i inzynierow budownictwa na Podkarpaciu, a jednoczesnie w znacznie szer-
szej perspektywie prezentuje osiagniecia inwestycyjne dziatajacych tu jednostek inwestorskich,
projektowych i wykonawczych.

Konkurs ten organizowany byt dotychczas niezaleznie przez Polski Zwiazek Inzynierow
| Technikéw Budownictwa Oddziat w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikow
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat Rzeszow.

W celu podniesienia rangi tych dziatan oraz wtaczenia w nie rdwniez innych Stowarzyszen
Naukowo-Technicznych dziatajacych w sferze budownictwa, zinicjatywy Podkarpackiej Okregowej
|zby Inzynieréw Budownictwa oraz zainteresowanych Stowarzyszen skoordynowano organizacyjnie
te konkursy oraz podsumowano je na wspalnej gali finatowej zorganizowanej staraniem Izby.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych konkursow, a szczegdlnie
wyrdznionym i nagrodzonym laureatom, oraz zyczymy sukcesow w kolejnych edycjach konkursu
.Budowa Roku Podkarpacia”.



Organizatorzy konkursu:

Polski Zwiazek Inzynierow i Technikdw Budownictwa
Oddziat w Rzeszowie

Kategorie nagrodzonych obiektow:

Obiekty mieszkalne

Obiekty dydaktyczno-naukowe
Obiekty stuzby zdrowia

Obiekty handlowo-usfugowe
Obiekty infrastruktury miejskiej
Obiekty przemysfowe

Zabytki kultury materialnej

=| Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Kapitufa konkursu:

.. przewodniczacy - Adam Jakobczak
Komisja Konkursowa: wiceprzewodniczacy - Zbigniew Detyna

Bogustaw Bukowy, Roman Cuzytek, Jan Malinowski, Alicja Rog, Zbigniew Szczupak cztonkowie: Alicja Rog, Grazyna Stojak, Ryszard Witek, Janusz Dobrzanski




NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Jarostaw, ul. ks. Jakuba Makary

. Zgtaszajacy obiekt do Konkursu - odbiorca nagrody:
Jarostawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. Jarostaw

. Inwestor:

Jarostawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. Jarostaw

‘ Inwestor zastepczy:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe , INWEST-ROL” Sp. z 0.0. Przemysl|

. Generalny wykonawca:
Przedsiebiorstwo Budowlane ,RESBEX"” Sp. z 0.0. Przeworsk

‘ Jednostka projektujaca:
~LINIAarchitekci” Bruzda - Metel Spo6tka Partnerska Krakow

. Gtéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Jacek Bruzda
- konstrukcji - mgr inz. Janusz Czuchra

. Kierownik budowy:
Henryk Lis

OBIEKTY MIESZKALNE

Inspektor nadzoru:
Kazimierz Dudzinski

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Budynek mieszkalny posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz rozbu-
dowang poza obrys obiektu kondygnacje podziemng. Bryta budynku wydziela
wewnetrzny dziedziniec przeznaczony na cele rekreacyjne.

W parterze budynku znajduje sie siedziba Jarostawskiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego oraz biblioteka miejska zlokalizowana na powierzch-
ni 1063 m? o bardzo ciekawej aranzacji wnetrz i nowoczesnych rozwigzaniach
w zakresie obstugi czytelnikow.

Na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie 63 mieszkania dostepne z czte-
rech klatek schodowych wyposazonych w windy osobowe.

W kondygnacji podziemnej znajduje sie garaz z 64 stanowiskami postojowymi
oraz komaorki lokatorskie przynalezne do kazdego mieszkania.

Konstrukcje nosng budynku w kondygnacji podziemnej oraz parterze stanowig
stupy, rygle i Sciany zelbetowe, pozostate kondygnacje majg konstrukcje murowa-
ng, stropy zelbetowe wylewane, dachy dwuspadowe. Docieplenie $cian zewnetrz-
nych wykonane styropianem grubosci 15 cm; okna parteru i klatek schodowych
aluminiowe, okna mieszkan - z PCV.

Zasilanie budynku w c.o. i cwu odbywa sie z wtasnej kottowni gazowej umiej-
scowionej na poddaszu budynku wspomaganej systemem kolektoréw stonecz-
nych zlokalizowanych na pofaciach dachowych. Lokalne wymiennikowe stacje
grzewcze typu LOGOTERM MEIBES znajduja sie na korytarzach przed kazdym
mieszkaniem.

Budynek cechuje atrakcyjna forma architektoniczna oraz wysoka jakos¢ wyko-
nanych robaot.

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 28 205 m?
Powierzchnia zabudowy: 2070 m?
Powierzchnia uzytkowa: 4 844 m?

Budowa Roku Podkarpacia 2012




NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 BB LSS IS0, BUEE

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych
mieszkalnych (26 mieszkan) oraz garaz podziemny (31 stanowisk). Teren wokof

B d k . k I - I d . obiektu jest ogrodzony i monitorowany. Konstrukcje nosng stanowig Sciany i stupy
u yne mleSZ a ny Wle Oro ZI nny zelbetowe oraz stropy Filigran.
. Kondygnacja piwnic z garazem podziemnym usytuowana jest cze$ciowo poza
Wroctaw, ul. Oficerska obrysem budyriku. | | o
Elewacje docieplone zostaty wetng mineralng w systemie WDVS Mineral i wykon-
"'5' & G czone warstwa imitujgcg beton tzw. trawertyn. Okna drewniane z zewnetrznym pro-
filern aluminiowym zlicowane zostaty z powierzchnig elewacji.
Budynek z uwagi na wysoki standard wykonczenia i wyposazenia nalezy zaliczy¢
do obiektow ekskluzywnych, tzw. apartamentowcow.
Poszczegodlne mieszkania posiadajg instalacje klimatyzaciji.
Klatka schodowa jest wykonczona oktadzinami z kamienia naturalnego i betonu
architektonicznego oraz posiada winde z szklang obudowa.
Obiekt cechuje tez wysoka jako$¢ wykonawstwa robot.

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 9850 m?
Powierzchnia zabudowy: 469 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1531 m?

Powierzchnia catkowita: 2682 m?

s SALLE RSP ELLE DR T
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‘ Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp.z 0.0. Rzeszéw

Inwestor:
PARK AVENUE Sp. z 0.0. Wroctaw

. Inwestor zastepczy:
Projektmanagement Polska Sp. z 0.0. Wroctaw

. Generalny wykonawca:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw

. Jednostka projektujgca :
S+M Sumistawski & Mikotajczak Sp. J. Wroctaw

‘ Gtoéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Pawel Mikotajczak
- konstrukgcji - dr inz. Grzegorz Dmochowski

. Kierownik budowy:
Henryk Kubat

OBIEKTY MIESZKALNE

Inspektor nadzoru: .
8 ® mgFr3 inz. Tomasz Muca Budowa Roku PodkarpaCIa 2012 9




NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM :
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Kompleks sktada sie z trzech czterokondygnacyjnych budynkéw zaprojektowa-

U n iwersyteCkie Centru m InnowaCji nych na rzucie prostokatéw na planie zblizonym do litery ,L"” oraz budynku czwar-

. . . i . tego zaprojektowanego na planie tréjkata. Catos¢ spaja czes¢ podziemna parkin-
i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodnicze e et e s
y - y J W czesci nadziemnej zlokalizowane zostaty sale audytoryjne, ¢wiczeniowe, po-
4 . H wierzchnie administracyjne, socjalne, sanitarne i techniczne. Zespot budynkdéw po-
RZBSZOW, UI Ceg|3|n|a"a taczony jest wspolnym wejsciem i hallem przestrzennym oswietlonym Swietlikiem
dachowym.

Komunikacja pomiedzy kondygnacjami zostata zapewniona przez 10 klatek
schodowych i cztery dzwigi osobowe.

Konstrukcje obiektéw wykonane zostaty w technologii monolitycznej zelbeto-
wej, w ukfadzie ptytowo-stupowym usztywnionym scianami zelbetowymi i trzonami
klatek schodowych.

Fundament catosci kompleksu stanowi ptyta zelbetowa posadowiona na grun-
cie dodatkowo stabilizowanym betonowymi palami.

Sciany fukowe sal wyktadowych wystajgce poza obrys budynku wykonano jako
zelbetowe, zas gtdbwng duzg sale wyktadowg w ksztatcie kapsuty jako zelbetowa
opartg na ukrytej belce zelbetowej o wysokosci od 1,40 - 2,20 m.

Ciekawym elementem architektonicznym jest kratownica nad wejsciem gtow-
nym i hallem z drewna klejonego. Catos¢ elewacji to umiejetne potgczenie Slusarki
aluminiowej fasadowej i oktadziny z ptyt piaskowca.

Catos¢ kompleksu wyposazona w wysokiej klasy sprzet laboratoryjny, wizualny
i badawczy. Wyposazenie technologiczne i badawcze wedtug najnowoczesniej-
szych rozwigzan.

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 540386 m?
Powierzchnia zabudowy: 9561 m?
Powierzchnia catkowita: 49 561 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnej: 15 394 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci podziemnej: 9 676 m?

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Uniwersytet Rzeszowski

‘ Inwestor:

Uniwersytet Rzeszowski

. Generalny wykonawca:
SKANSKA'S.A. Warszawa

. Jednostka projektujgca:

STUDIO EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna Wroctaw p—— _ L =-——=h-‘-’: .
| i —— Ty e e, e, p—— ! me— =T
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‘ Gtowni projektanci:
- architektury - mgrinz. arch. Edward Lach; mgr inz. arch. Jan Matkowski :
- konstrukcji - mgr inz. Maciej Minch - o " —y ; e

‘ Kierownik budowy:
mgr inz. Marek Kozub; mgr inz. Antoni Chmura

OBIEKTY DYDAKTYGZNO-NAUKOWE

| k d / .
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA :
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje dwa zespoty funkcjonalne: czes¢ dydaktyczno-administra-

I HStytut Teo I Ogi CZHO'PaStO ralny Cyjng oraz czes$¢ zamieszkania zbiorowego - akademik z zapleczem socjalnym.

Czes¢ dydaktyczno-administracyjna obejmuje m.in.: 2 aule, sale wyktadowe, sale

im_ SW_ Jézefa SebaStiana Pel cza ra ¢wiczen, biblioteke z czytelnig, pokoje wyktadowcdw, pomieszczenia administracyj-

ne, sanitariaty, sale gimnastyczng z zapleczem, bar kawowy, pomieszczenia tech-
9 I niczne, hole.

Rzeszow’ UI WItOIda Czes¢ mieszkalna - akademik obejmuje: pokoje mieszkalne, segment zywienio-

wy, tj. kuchnie z jadalnig, pomieszczenie sanitarne, hole, pomieszczenia technicz-

ne, gospodarcze, socjalne, magazynowe.

Budynek jako catos¢ podzielono czterema dylatacjami. Obiekt posadowiono na
palach zelbetowych fi 52 cm i tawach zelbetowych; konstrukcje pionowe to stupy
i Sciany zelbetowe.

Stropy z ptyt prefabrykowanych z betonu sprezonego oparte zostaty na bel-
kach zelbetowych. Sciany zewnetrzne wykonano z betonu komérkowego gr. 20 cm:;
$ciany auli, sali gimnastycznej, szybéw windowych - zelbetowe. Sciany wewnetrzne
z bloczkéw silikatowych oraz ptyt gipsowo-betonowych na szkielecie stalowym.

Klatki schodowe zelbetowe monolityczne.

Dach o konstrukcji zelbetowej o nachyleniu 10° kryty membrang PCV.

Stolarka w akademikach z PCV, w cze$ci administracyjno-dydaktycznej - aluminiowa.

Posadzki: parkiet, wyktadziny PCV, ptytki ceramiczne. W wiekszosci pomieszczen
zastosowano stropy podwieszone. Aule i sale ¢wiczen muzycznych posiadajg izo-
lacje akustyczna.

W celu zmniejszenia zuzycia energii wyposazono obiekt w stoneczne panele
i baterie.

Bryta budynku dostosowana do sgsiadujgcej niskiej zabudowy mieszkalnej.

Catos¢ robdt wykonano bardzo starannie.

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 43383 m?
Powierzchnia zabudowy: 3615 m?

Powierzchnia uzytkowa: 11 550 m?

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
SKANSKA S.A. Warszawa

‘ Inwestor:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Sw. J6zefa Pelczara w Rzeszowie

. Generalny wykonawca:
SKANSKA'S.A. Warszawa

. Jednostka projektujaca:
Studio Architektury Archi Group Rzeszéw

‘ Glowni projektanci:
- architektury - mgrinz. arch. Marek Chrobak
- konstrukcji - mgr inz. Tomasz Duleba

. Kierownik budowy:
mgr inz. Witold Siwon

| k d : .
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012
Zrealizowany budynek posiada prostg bryte odpowiadajacg sgsiednim istniejg-

BIOk Operacyj ny WOj eWO,deiegO Szpitala cym budynkom szpitala. Dach ptaski z odprowadzeniem wody cze$ciowo do we-

wnatrz poprzez podgrzewane wpusty dachowe, a cze$ciowo na zewnatrz rurami

Podkarpackiego im. Jana Pawfa Il
" Fundamenty, Sciany podziemne, konstrukcje szkieletowe nadziemne zelbetowe.
A Sciany zewnetrzne silikatowe docieplone styropianem 15 cm.
KI‘OSI]O, UI- KorczynSka Sciany wewnetrzne silikatowe, sal operacyjnych z Porothermu.

Okna rozwieralno-uchylne z tworzywa sztucznego, w klatkach schodowych alu-
miniowe.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen drewniane laminowane, w korytarzach alu-
miniowe przeszklone, w salach operacyjnych drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej
z okienkiem obserwacyjnym, drzwi do sal operacyjnych z pomieszczen przygoto-
wania lekarzy otwierane za pomocg czujnikéw.

Na szczegdlng uwage zastuguje wykonczenie Scian i sufitow: w salach operacyj-
nych, OIOM, przygotowania lekarzy i pacjenta - Sciany i sufity wykonczone bezspo-
inowg powtokg akrylowg samo sterylizujacg, fazienki - ptytki glazurowane.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach - wyktadzina PCV, w po-
mieszczeniach mokrych - ptytki gresowe, w salach operacyjnych, OIOM i przygoto-
wawczych wyktadzina nieprzewodzgca tadunki elektryczne.

Sufity podwieszone kasetonowe typu Ecophon Hyhiene Advance lub Protec.

Caty obiekt wyposazony przez generalnego realizatora w sprzet medyczny
i techniczny wysokiej klasy. Catos¢ robdt wykonana bardzo starannie z najwyzszej
jakosci materiatow.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 22623 m?

Powierzchnia zabudowy: 1 870,06 m?
Powierzchnia uzytkowa: 4 554,73 m?
Powierzchnia catkowita: 6 090,94 m?

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD S.A. Oddziat Rzesz6w

' Inwestor:

Wojewoddzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawta Il w Krosnie

. Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Oddziat Rzeszéw

‘ Jednostka projektujgca:
Archiprojekt Tadeusz Szewczenko Gliwice

. Gtowni projektanci:
- architektury: mgr inz. arch. Tadeusz Szewczenko
- konstrukcji: mgr inz. Jerzy Konopka

. Kierownik budowy:
mgr inz. Jacek Mikuta

I k d / .
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:
Przebudowa oddziatow szpitalnych w Szpitalu RS i s A Y

kowego z wydzieleniem Zespotu Poradni Chirurgicznych i budowy lgdowiska dla

Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera relkopteron

b) ,Rehabilitacja” - Adaptacja pomieszczen Szpitala na Oddziat Rehabilitacji Neu-

Krakow, os. Zfotej Jesieni rologicznej.

) ,Hiperbaria” - Modernizacja pomieszczen szpitalnych pod Centrum Hiperbarii
wraz z montazem komory hiperbarycznej.

Roboty polegaty na czesciowej rozbidrce i wykonaniu nowych $cianek dziato-
wych, a w miejscu montazu komory hiperbarycznej rowniez Sciany konstrukcyj-
nej w celu powiekszenia pomieszczenia pod to urzgdzenie. Strop pod komorg
zostat wzmocniony konstrukcjg stalowg. Przerobione zostaty wszystkie instalacje
wewnetrzne oddziatu, wykonano sufity podwieszone kasetonowe, docieplono
Sciany od wewnatrz, wymieniono stolarke wewnetrzng, posadzki - wyktadziny PCV,
w tazienkach oblicowano $ciany do wysokosci stropu.

Catosc¢ robot wykonano na bardzo wysokim poziomie pod wzgledem jakosci.

i Sy
Tl i

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura:

a)8082,00 m?

b) 3 737,06 m?

c) 1 588,00 m?
Powierzchnia uzytkowa:

a)1 713,35 m?

p)1 118,88 m?

c) 306,14 m?
Powierzchnia catkowita:

a) 1996,0 m?

p)1 118,88 m?

c) 353,0 m?

i o s
j;;.‘fﬂ!‘M -
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‘ Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD S.A. Oddziat Rzeszéw

@ Inwestor:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z 0.0.

. Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Oddziat Rzeszéw

@) Jednostka projektujaca:
a) Ustugi Projektowe Jan Pociej Krakow
b) Archiprojekt Tadeusz Szewczenko Gliwice
c) Architekt Artur Zaboklicki Giebuttéw
. Gtoéwni projektanci:
- architektury
a) mgr inz. arch. Jan Pociej
b) mgr inz. arch. Tadeusz Szewczenko
€) mgr inz. arch. Artur Zaboklicki
- konstrukgji
¢) drinz. Stanistaw Kaczmarczyk

. Kierownik budowy:
Franciszek Bozecki

L
. Inspektor nadzoru:

6 DIEVIRDY S Budowa Roku Podkarpacia 2012 17

b), ¢) mgrinz. Anna Olesinska-Baran
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA Z DIAMENTEM .
oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Galeria Rzeszow to europejskiej klasy centrum handlowo-hotelowo-konferen-
cyjne. W skfad centrum wchodzi: 200 lokali handlowych zlokalizowanych na trzech
- 4 dolnych poziomach obiektu, hotel Rzeszéw o 150 pokojach usytuowanych na osSmiu
Galerla Rzeszow - CI I v CENTER gornych poziomach obiektu, centrum kongresowo-szkoleniowe, restauracja wido-
i . . kowa z klubem muzycznym, sze$¢ sal kinowych oraz dwupoziomowy parking na
3 i 4 poziomie na 1200 miejsc w zachodniej czesci kompleksu. Kompleks obiek-
Rzeszow’ UI P"SUdSklego tow wykonano w konstrukcji szkieletowo-zelbetowej posadowionej na ptycie zel-
betowej wspotpracujgcej z zelbetowymi Scianami podziemia. Podjazdy na kondy-
gnacje parkingowe rozwigzano poprzez obszerne slimakowe rampy zelbetowe.
Komunikacje pionowg rozwigzano poprzez windy, schody ruchome i klatki scho-
dowe. Fasada kompleksu to w duzej mierze przeszklone ptaszczyzny catych Scian.
W centrum zaprojektowano wiele najwyzszej klasy rozwigzan technicznych i tech-
nologicznych, majgcych na celu zapewnienie petnego bezpieczenstwa i komfortu
klientéw. Sg to: system BMS - nadrzedny system zarzgdzania obiektem, ktory kon-
troluje i steruje wszystkimi instalacjami w obiekcie, poczagwszy od ergonomiczne;
klimatyzacji, wentylacji i oSwietlenia do monitoringu poszczegdlnych pomp. Mo-
nitoruje on réwniez zuzycie wody, pradu, ciepfa. Projektujgc inwestycje szczegdl-
ng uwage poswiecono oszczednosciom energii, wykorzystano odzyskane ciepto
z urzadzen zainstalowanych, zaprojektowano tez oszczednosciowe, inteligentne
sterowanie obwodow oswietlenia z dodatkowymi czujnikami fotoelektrycznymi,
ograniczajgcymi oswietlenie w obszarach oswietleniowych Swiattem dziennym.
Obiekt posiada system komputerowego zabezpieczenia przeciwpozarowego.
- Roboty budowlane na obiekcie wykonane bardzo starannie z materiatow wysokiej
----- &1 jakosci. Nowoczesna architektura, duze przeszklone powierzchnie, przytulne aran-
7l | zacje wnetrz dajg podstawe do stwierdzenia, ze ta inwestycja wykonana zostata

W oparciu o rozwigzanie architektoniczne na wysokim $wiatowym poziomie.

HUITEL RZESZUW

e B

Parametry techniczne obiektu:

A = o mm l-{!ll

: | : y ! Kubatura: 540 000 m?
Powierzchnia zabudowy: 25500 m?
Powierzchnia uzytkowa: 135000 m?
Powierzchnia handlowa: 42 000 m?
Parking nadziemny: 1 200 miejsc
Hotel czterogwiazdkowy: 150 pokoi
Kino: 6 sal (1 185 miegjsc)

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Grupa CMP S.A. Krakéw

Inwestor:
Park Handlowy Rzeszéw ,,STUDIO CTP” Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa

. Generalny wykonawca:
Park Handlowy Rzeszéw ,,STUDIO CTP” Sp. z 0.0. Sp. Komandytowa

Jednostka projektujaca :
MWM Architekci Maciej tobos, Wactaw Mattok

‘ Gtéwni projektanci:
- architektury - mgrinz. arch. Wactaw Mattok
- konstrukcji - mgr inz. Janusz Pietrzak

@ Kierownik budowy: g — ‘ﬁ
inz. Barttomiej KarpinskKi '

OBIEKTY HANDLOWO-USLUGOWE

. Inspektor nadzoru:
mgr inz. Stanistaw Gruszka
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:
oraz tytuf BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Inwestycja ,Centrum Dziedzictwa Szkfa w Krosnie” obejmuje remont istnie-
jacego Biura Wystaw Artystycznych, dobudowe obiektu pieciokondygnacyjnego
i przebudowe piwnic znajdujgcych sie pod ptytg Rynku w Krosnie.

Centru m DZi edZi tha SZk'I'a W KrOS’n i e Istniejgcy zabytkowy budynek BWA zostat gruntownie wyremontowany, wypo-

sazony w nowoczesne instalacje klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, systemu
i prezentacji multimedialnych przeznaczonych na galerie szkfa.

Krosno! UI BIICh Nowy budynek przylegajgcy do BWA posiada jedng kondygnacje nadziemng
oraz cztery kondygnacje podziemne wykonane w skarpie fgczgcej poziom Rynku
z ulicg przebiegajgcg na poziomie o 12 m nizszym. Konstrukcja tego budynku
zelbetowa, wykonana po uprzednim zabezpieczeniu wykopow w skarpie palami
wierconymi. W budynku znajdujg sie kompletnie wyposazone sale do funkcji wy-
topu i obrébki szkta, wystawienniczej, handlowej, konferencyjnej, klatka schodowa
z windg osobowg oraz schody ruchome o dtugosci 30 m tgczgce Rynek z ulicg
ponizej skarpy. Wykonczenie obiektu komfortowe, m.in. partie wejsciowe obtozo-
ne klinkierem, $lusarka aluminiowa, przekrycie nad schodami ruchomymi z profili
aluminiowych, posadzki z ptytek gresowych.

Obiekt cechuje wysoka jakos$¢ uzytych materiatéw, wykonawstwa robdét oraz
nowoczesnos¢ wyposazenia instalacyjnego.

Adaptacja do celdw wystawienniczych szkfa piwnic znajdujacych sie pod pty-
tg Rynku obejmowata budowe dwoch zejs¢ do piwnic, odtworzenie architektury
zabytkowej, portali, murdw i przesklepien kamiennych wraz z detalami architek-
tonicznymi oraz wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wen-
tylacji mechaniczne;j.

Parametry techniczne obiektu:

Budynku BWA z dobudowg pieciokondygnacyjna:
Kubatura: 9 170 m?
Powierzchnia zabudowy: 648 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 146 m?

Piwnic przedproznych:
Kubatura: 1 696 m?
Powierzchnia uzytkowa: 287 m?

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Krosnienskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Krosnie S.A.

@ Inwestor:

Centrum Dziedzictwa Szkta Sp. z 0.0. w Krosnie

@) Generalny wykonawca:
Kro$nienskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Kros$nie S.A.

. Jednostka projektujgca:
-BARYSZ POINT LINE Tychy
- Grupa Box Architekci Pawet Pudetko Krosno

. Gtowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Krzysztof Barysz;
mgr inz.arch. Matgorzata Stranska-Stanek, mgrinz. arch. Pawet Pudetko
- konstrukcji - mgr inz. Janusz Przybytka
- wystréj wnetrz - mgr Urszula Knoll

. Kierownik budowy:
mgr inz. Jan Wojdyta

g © Inspektor nadzoru: Budowa Roku Podkarpacia 2012 21

mgr inz. Alfred Maslikiewicz

OBIEKTY HANDLOWO-USLUGOWE
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuf BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Kfadka dla pieszych w ciggu ul. Pitsudskiego

Rzeszow

Ty

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu -odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszéw

. Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszow

. Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Hydroinzynieryjnego Rudna Mata

() Jednostka projektujaca:
Promost Consulting T. Siwowski Sp. J. Rzeszéw

. Gtowni projektanci:
-branza drogowa - mgr inz. Andrzej Kasprzyk
-branza mostowa - mgr inz. Patrycjusz Mostek
-branza sanitarna - mgr inz. Andrzej Krél
-branza elektryczna - mgrinz. Jacek Siefko

‘ Kierownik budowy:
mgr inz. Piotr Subczak

. Inspektor nadzoru:
- branza drogowa - Aleksander Durak
- branza mostowa - Tadeusz Chuchla
- branza sanitarna - Ryszard Fixa
- branza elektryczna - Piotr Sowa

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIE

N
N

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Ktadka stanowi gtéwny element programu inwestycyjnego pod nazwg,Przebu-
dowa infrastruktury technicznej, skrzyzowania ulic Pitsudskiego z Grunwaldzkg
oraz budowe nowej ktadki dla pieszych”.

Element ten zaprojektowano i wykonano w ksztafcie pierscienia o $rednicy ze-
wnetrznej 39,20 m, szer. pomostu 4,17 m, na wysokosci 5,5 m ponad powierzchnig
jezdni.

Posadowienie ktadki zaprojektowano w formie zelbetowych pali wierconych.
Podpory ktadki wykonano z rur stalowych o Srednicy 244,5 x 20 mm wypetnionych
betonem.

Konstrukcje ktadki stanowi skrzynka ze stali S460.

Konstrukcje schodéw i pochylni wykonano jako zelbetowg z elementdow prefa-
brykowanych (z betonu) wykonczonych masg poliuretanowo-epoksydowa.

Nawierzchnie ktadki stanowig drewniane deski z drewna egzotycznego azobe.

Balustrada w postaci paneli ze szkta hartowanego, klejonego 2 x 10 mm z po-
chwytem aluminiowym. Oprocz schoddéw i pochylni do komunikacji osob wykona-
no dwa szyby windowe o konstrukcji zelbetowej, w ktorych zamontowano 2 windy
13-0sobowe.

Gtownymi przestankami wykonania tej inwestycji to poprawa przepustowosci
skrzyzowania, stworzenia warunkow bezpiecznego korzystania przez pieszych,
poprawa estetyki okolic Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnie:

ktadki: 460 m?
windy: 37 m?
pochylnie i schody: 405 m?
jezdnie: 3368 m?
chodniki: 396 m?
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:
oraz tytu BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012

Inwestycje zaplanowano do realizacji w dwdch etapach.
Pierwszy etap obejmuje:

P b d d' .- k' R . a) widownie dwupoziomowa (trybuna gérna 2880 miejsc i dolna 1836 miegjsc)
rze u Owa Sta |0nu mlejs |eg0 W ZeSZOWIe z miejscami siedzacymi o parametrach okreslonych przepisami PZPN i UEFA, wy-
, , posazong w dzwig osobowy dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych,
Rzeszow ul Hetmanska b) dwukondygnacyjny budynek z zespotami sanitarnymi, pomieszczeniami
’ technicznymi i gospodarczymi.

Uktad drog ewakuacyjnych pozwala na opuszczenie widowni w czasie maksi-
mum 8 minut.

Obiekt wykonano w konstrukgji zelbetowej o powierzchni z betonu architekto-
nicznego.

Stropy zewnetrzne, stopnie trybuny, klatki schodowe zatarte na ostro, impre-
gnowane preparatami przeciwposlizgowymi i uszczelniajgcymi.
Zadaszenie widowni w konstrukcji stalowe] (kratownice z profili rurowych) kryte
ptytami poliweglanowymi wielokomorowymi.

Obiekt wyrdznia ciekawa koncepcja projektu konstrukcyjnego pozwalajgca na
rozbudowe trybun o kolejne segmenty. Bardzo dobra jako$¢ wykonanych robét
budowlanych, a szczegdlnie konstrukcji zelbetowych.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 5199 m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen gospodarczych i tech.: 359 m?
Widownia (trybuny): 4716 miegjsc
Drogi, place i parkingi: 5394 m?
Wysokos¢ zadaszenia trybuny: 28 m
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. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody: “4 Vlban,.. =
Gmina Miasto Rzeszéw - Urzad Miasta Rzeszowa SR “'illl"‘."! .
. ﬂ‘ K .."‘_ : AR, .-.-

‘ Inwestor:

Gmina Miasto Rzeszéw - Urzad Miasta Rzeszowa

. Generalny wykonawca:
Inzynieria Rzeszoéw S.A.

. Jednostka projektujaca :
ATJ Architekci Sp. z 0.0. Warszawa

‘ Gtoéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Tomasz Kosma Kwiecinski
- konstrukgji - prof. dr hab. inz. Stanistaw Kus

. Kierownik budowy:
Andrzej Stuja

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIE

‘ Inspektor nadzoru: )
Andrzej Kluz Budowa Roku Podkarpacia 2012 25
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Skatepark w Rzeszowie

Rzeszow, ul. Podpromie

. Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszéw - Urzad Miasta Rzeszowa

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszéw - Urzad Miasta Rzeszowa

Generalny wykonawca - Konsorcjum Firm:
- ,Funattack” Wojciech Tandeck Gdansk
- ,Bullait” Andrzej Ciuchta Elblag

Jednostka projektujgca: l"
Mirostaw Macioszek Pracownia projektowa MODUS Krakéw ! =y

Gtowni projektanci:
- architektury - mgr inz.-arch. Mirostaw Macioszek
- konstrukcji - mgrinz. Andrzej Palonek

Kierownik budowy:
mgr inz. Andrzej Stefaniszyn

OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIE

Inspektor nadzoru:
mgr inz. Andrzej Tokarski

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Obiekt o nawierzchni betonowej uksztattowany w formie przeszkéd zelbeto-
wych przystosowany do jazdy po nich na rolkach i deskorolkach. Wszystkie naroza
poziome i pionowe zabezpieczono elementami metalowymi o ksztattach obtych.
Spadek ptyty w kierunku wschodnim zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem tere-
nu, zapewnia odprowadzenie wod opadowych przy zachowaniu ptynnej jazdy na
deskorolkach.

Teren ogrodzony siatkg z bramg i dwoma furtkami oraz wyposazony w tawki,
stojak na rowery oraz tablice informacyjng. Skatepark jest oswietlony oraz posiada
system monitoringu.

Rzeszowski skatepart stat sie obiektem na poziomie europejskim, a w Polsce
najbardziej atrakcyjng tego typu budowla. Pozwala na organizowanie na profesjo-
nalnie wysokim poziomie zawodow sportowych.

Amatorzy jazdy na rolkach mogg korzystac z zaplecza sanitarnego hali Podpromie.

Obiekt cechujg najnowoczesniejsze rozwigzania projektowe oraz dobra jakos¢
wykonanych robot.

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia catkowita terenu: 2 840 m?
Powierzchnia placu betonowego z przeszkodami: 2376 m?
Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego: 5000 m?
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA
oraz tytuf BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012
Obiekt sktada sie z hali produkcyjnej oraz dobudowanej dwukondygnacyjnej

Za ki'ad Pro d u ij i Zesp Otéw I_Otn i czy(:h czesci socjalno-biurowej. Hala o wysokos$ci 11,4 m posiada cztery nawy rozpietosci

2x 17 mi2x 16 m. Konstrukcje nosng hali stanowig stupy zelbetowe posadowio-
UTC AEROSPACE SYSTEMS ne na stopach fundamentowych oraz dzwigary stalowe. Przekrycie hali wykonane
z blachy trapezowej z ociepleniem wetng mineralng i Swietlikami w poszczegdl-

dla ﬁrmy GOOdI‘ICh Aerospace P0|aI1C| Sp 70.0.W TaJQCInIe nych nawach zas $ciany zewnetrzne - z kasetonéw ocynkowanych i powlekanych,

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

wypetnionych wetng mineralng.

Posadzki to ptyta zelbetowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym z powitokg
epoksydowg. Konstrukcja czesci socjalno-biurowej murowana tradycyjnie ze stro-
pami z ptyt kanatowych sprezonych. Budynek posiada winde dostosowang do
przewozu 0séb niepetnosprawnych.

Hala produkcyjna wyposazona jest w nowoczesne instalacje, w tymtechnologicz-
ne, Zwigzane z petng automatyzacjg urzadzen stuzgcych do produkgji zespotdw lotni-
czych.

Parametry techniczne obiektu:

— B T - Kubatura: 110242 m3
— TR ~n Powierzchnia zabudowy: 11217 m?
s i Powierzchnia uzytkowa: 11 126 m?

‘ Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
PROCHEM S.A. Warszawa

@ Wykonawca robét budowlanych:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszow

. Inwestor:

Goodrich Aerospace Poland Sp.z 0.0. Krosno

Generalny wykonawca:
PROCHEM S.A. Warszawa
. Gtowni podwykonawcy:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw
Elektromontaz S.A. Krakow
Binz S.A. Betchatow
Jednostka projektujgca:
PROCHEM S.A.Warszawa
‘ Gtowni projektanci:
- architektury - mgr inz.-.arch. Witold Gabrys, mgr inz. arch. Jan Bohatyrewicz
- konstrukcji - mgr inz. Joanna Oleriska
. Kierownik budowy:
mgr inz. Wojciech Kowalifski
. Inspektor nadzoru: .
8 mgr inz. Jarostaw Wieczorek Budowa Roku PodkarpaCIa 2012 29
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Obiekt stanowi trzynawowa hala hangaru do obstugi statkow powietrznych oraz
przylegajgcy do niej z trzech stron dwukondygnacyjny budynek ustugowy miesz-

MOdernizaCja pIaC(IWki prac Startowy(:h PZI. Mielec \i/zear%/yl?act)gnrirﬁzzicggr”vlﬁsgi\:;?ge, socjalne oraz techniczne, w tym kottownie olejows,

. . . Hala hangaru posiada konstrukcje mieszang, tj. $ciany nosne murowane i stu-
M|e|ec ul WOJSka POISklegO py zelbetowe posadowione na stopach i tawach zelbetowych. Konstrukcje nosng
P dachu stanowig tukowe dzwigary dachowe z przykryciem typu lekkiego - blacha

trapezowa, paroizolacja, wetna mineralna i membrana dachowa. Posadzka beto-
nowa zbrojona, oswietlenie dzienne poprzez przeszklenie Scian tfukowych. Od stro-
ny placu postojowego na catej szerokosci hangaru (111,7 m) usytuowana brama
szesciosegmentowa rozsuwana po trzech torach zamocowanych w posadzce.

JUstugowiec” dwukondygnacyjny murowany ze stropami gestozebrowymi
posiada okna aluminiowe, posadzki z ptytek gresowych i wyktadzin elastycznych.

Obiektami przynaleznymi sg: pompownia wody p.poz. ze zbiornikami, pompow-
nia Srodkow gasniczych, plac postojowy dla statkdw powietrznych.

Parametry techniczne obiektu:

Kubatura: 49 000 m?
Powierzchnia zabudowy: 4 270 m?
Powierzchnia uzytkowa: 5300 m?
Place betonowe: 9 600 m?

. Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Polskie Zaktady Lotnicze Sp. z 0.0. Mielec

Inwestor:
Polskie Zaktady Lotnicze Sp. z 0.0. Mielec

Generalny wykonawca: .
Przedsiebiorstwo Budowlane ,Budirem” L. Macek, E. Zurek Sp.J. Sosnowiec

Jednostka projektujgca:
Biuro Projektowe i Obstugi Inwestycji Budownictwa W.). Jurasz Sp.J. Mielec

Gtéwni projektanci:
--architektury - mgr inz. arch. Wojciech Jurasz
- konstrukgji -~ inz. Grzegorz Gordziejowski

Kierownik budowy:
Lech Juda

Il
=
[ )
il
(¢
—
—
Ikl
~N
a=
(-
]
J
=
—
aa
[ )

Inspektor nadzoru:

inZ. Leszek Buda Budowa Roku Podkarpacia 2012 31




WYROZNIENIE HONOROWE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

20 grudnia 2012 r. zakonczyta sie realizacja projektu ,Modernizacja Zamku
Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacjg Parku Miejskiego w PrzemysIu” wspotfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

MOdernizaCja Zamku KaZimierZOWSkiego Priorytetowej VI - ,Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Wraz z I‘BWIta|I2a(:jQ Pal‘ku M'ﬁ]SklegO W Przemysllu Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim obejmowat:

1. Remont i rewaloryzacje zabudowan zamkowych
Gtéwny budynek zamku zachowat swoj uktad funkcjonalno-przestrzenny z po-
dziatem na strefy uzytkowania. W ramach inwestycji wykonano rearanzacje
istniejgcej sali teatralnej polegajgcg na zmianie uksztattowania widowni strefy
proscenium, z odtworzeniem balkonow bocznych i nowym wystrojem wnetrz
zarowno sali teatru Fredreum oraz pomieszczen foyer i kuluaréw, moderni-
zacje zaplecza aktorskiego i technicznego, modernizacje i rearanzacje sali ko-
minkowej w baszcie wschodniej, remont i modernizacje zespotdw sanitarnych,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Remont pomieszczen technicznych, sali
archeologicznej oraz lapidarium.

. Remont muréw i baszt.

. Modernizacje infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej,
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.0., modernizacje kottowni.

. Technologie widowiskowg oraz wyposazenie sali teatralne;j.

. Renowacje dziedzinca zamkowego.

. Zagospodarowanie wzgbrza zamkowego: remont alej na wzgorzu zamkowym
wraz z ciggiem schodow oraz modernizacje oswietlenia, zabezpieczenie skarp
wzgbrza zamkowego przed osuwaniem, remont istniejgcego punktu widoko-
wego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, za-
gospodarowanie terenu wokot istniejgcej altany na wzgdrzu zamkowym, mata
architektura (tawki, kosze na smieci).

w N

o U1

W ramach projektu wykonano réwniez rewitalizacje Parku Miejskiego, ktdra

zakonczyta sie 23 listopada 2011 r. Zakres prac obejmowat:

1. Modernizacje oSwietlenia parkowego (catkowita wymiana istniejgcych opraw
i zrédet Swiatta, wymiana okablowania i stupow).

2. Modernizacje alejek parkowych (wymiana obrzezy i nawierzchni wraz z wykona-
niem odwodnienia powierzchniowego).

3. Rewitalizacje ekosystemu stawowego (przebudowa istniejgcego naturalnego
koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).

4. Budowe nowych i uzupetnienie elementow matej architektury (remont istniejg-
cych dwach placéw zabaw, tawki, kosze na Smieci).

\EISEDNE

Catkowita wartos¢ inwestycji: 22 251 738,00 zt
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 154 655,66 zt
Dofinansowanie Podkarpackiego Woj. Konserwatora Zabytkow: 1884 789,13 zt
Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 000,00 zt

ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

‘ Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl
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Kategorie nagrodzonych obiektow:

DROGI MIEJSKIE | ZAMIEJSKIE
OBIEKTY INZYNIERSKIE DLA PIESZYCH
DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE
KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE
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ALl EE?R‘LQ Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Organizatorzy konkursu:

| Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikow Komunikacji RP
Oddziat w Rzeszowie
/wiazek Mostowcow Rzeczypospolitej Polskiej
Oddziat Rzeszowsko-Lubelski

%['Er%

Kapitufa konkursu:

przewodniczacy: Lestaw Bichajto

cztonkowie: Zbigniew Detyna, Ewa Michalak , Bogustaw Sowa,
Andrzej Maksym, Elzbieta Wesotowska, Marian Sulencki,
Edward Ludera, Andrzej Koscielniak




NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Odcinek | - budowa | etapu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Stobierna -
wezet ,Rzeszow-Wschodni” autostrady A-4 (km 460+141,48 - 467+030,04),
przekrdj dwujezdniowy, budowa wezta typu ,potkoniczyna”, wraz z budowa

BUdowa drogi ekspresowej S-]g drog dojazdowych (7,025 km), obiektow mostowych (4 wiadukty i 1 most),

) ] ’ zabezpieczen Srodowiska (ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat) oraz
. przebudowg odcinkéw istniejgcych drég i infrastruktury uzbrojenia terenu,
Odcmek StOblerna RZESZOW Odcinek Il - budowa drogi krajowej nr 19 (km 468+360,00 - 469+762,00),
klasy GP, odcinek zamiejski od projektowanego wiaduktu W-9 do granic mia-
-2 sta Rzeszowa, przekrdj dwujezdniowy, budowa i przebudowa infrastruktury
of = .. technicznej, przetozenie drogi powiatowej, 1 wiadukt i 2 mosty,

~ . ey Odcinek Ill - przetozenie drogi powiatowej nr 1382R Rzeszéw - tukawiec -
. Czarna z 3 przepustami i przebudowa infrastruktury techniczne;j.

\EISEDNE

koszt robot /poziom cen 2012/ - 219 704 690,51 zt

degi

. Zgtaszajgcy obiekt do konkursu:
Nadzér budowlany - Konsorcjum Firm /.7/#/' DRO-KONSULT so 200 H
DHV Polska Sp. z 0.0. Warszawa e
DRO-Konsult Sp. z 0.0. Warszawa

. Inwestor:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Rzeszowie,
dyrektor kontraktu: Edward Zapata, kierownik projektu: Aleksander Trzciniecki,

. Jednostka Projektowa:
Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostéw Transprojekt-Warszawa,
gtéwny projektant: Krystyna Orlik, Stanistaw Salabura

. Wykonawca:
MSF Engenharia S.A. - lider konsorcjum,
kierownicy budowy: Jarostaw Wdowiak, Arkadiusz Szajrych, Marcin Czarnik

. Nadzor:

DHV Polska Sp. z 0.0. Warszawa, DRO-Konsult Sp. z 0.0. Warszawa,
inzynier kontraktu: Zbigniew Chrobak
gtéwny inspektor: Lech Krupinski

T i ia: 03.2010 .
B ® Terminromocecia 032016 Budowa Roku Podkarpacia 2012 37
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 od skrzyzowania z Al. Batalionéw Chtopskich -

Powstancow Warszawy w Rzeszowie, na odcinku 197+066,50 - 198+800 km wraz

= = . z niezbedng infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami budowlanymi, realizowana

ROZb“dowa UI_ POdkarpaCklej I UI_ DQbrOWSklego byta w ramach zadania inwestycyjnego ,Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Da-
browskiego w Rzeszowie”.

W Rzeszowm W czasie trwania robot nastgpito dostosowanie nawierzchni asfaltowe] do

kategorii ruchu KR5 i nacisku osi 115 kN, wzmocnienie na istniejgcej jezdni oraz
dobudowa dodatkowych paséw do ulicy dwujezdniowej. Nastgpita takze zmiana
klasy ulicy na GP, wykonano dobudowe chodnikow, Sciezek rowerowych, ciggéw
pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, ekranéw akustycznych, zabezpiecze-
nie i przebudowe sieci uzbrojenia terenu. W ramach inwestycji wykonana zostata
nowa sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu z ul. Matuszczaka i przebudowana
istniejgca na skrzyzowaniu z ul. Poznanska. Przebudowano takze przejazdy kole-
jowe oraz zamontowano nowe urzgdzenia zabezpieczajgce ruch.

Naktady:

koszt robot /poziom cen 2012/ - 20588 478,11 zt

. Zgtaszajacy:
WYKONAWCA - STRABAG Sp. z 0.0. Budownictwo Infrastruktury
Dyrekcja PJ Oddziat CC w Rzeszowie STRABAG

‘ Inwestor:

Gmina Miasto Rzeszéw, kierownik projektu: Ryszard Fixa

‘ Jednostka Projektowa:
Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji RP Oddziat w Rzeszowie,
gtéwny projektant: Piotr Tarapacki

. Wykonawca:
STRABAG Sp. z 0.0. Budownictwo Infrastruktury
Dyrekcja P) Oddziat CC w Rzeszowie, kierownik budowy: Maciej tukaszek

. Nadzor:

Promost Consulting T. Siwowski Sp.J., Rzesz6w,
gtoéwny inspektor: Wiestaw Mastowski

DROGI MIEJSKIE | ZAMIEJSKIE

‘ Termin rozpoczecia: 09.2011 .
8 Termin zakoriczenia: 10.2012 Budowa Roku Podkarpacia 2012 39
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Wiktora i Kotuli wraz z budowg drogi t3-
czacej rondo z ul. Wyspianskiego w Rzeszowie wptyneta w znacznym stopniu na
' - - . - poprawe bezpieczenstwa i estetyke tej czesSci miasta. W ramach inwestycji po-
BUdowa ronda na Skrzyzowanlu UI. WI ktora I KOtUII wstato dwupasmowe rondo o Srednicy zewnetrznej 22,50 m i wyspie srodkowej
. . s, e . o0 $rednicy 12,70 m. Ponadto nastgpita przebudowa ul. Kotuli na dtugosci 132,5 m,
wrazz budOWQ dr0g| faczqcej ul WySpIanSkIegO 1] RZBSZOWIG ul. Wiktora na dtugosci 72 m, a takze budowa potfgczenia o diugosci 226 m
z ul. Wyspianskiego oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z wykonaniem

) aiinlid = : : ciggéw pieszo-jezdnych.

Naktady:

koszt robot /poziom cen 2012/ - 2 285 453,27 7

. Zgtaszajacy: Eﬁ%
Wykonawca - Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostéw Sp. z 0.0., Rzeszéw

- d |

L ili'._{::-'-'_;_' e — i | e TR REL A
. Inwestor: e e
Gmina Miasto Rzeszéw

@ Jednostka Projektowa:
Biuro Ustug Inwestycyjnych Andrzej Mamczur, Rzeszéw, gtéwny projektant: J6zef Hul

‘ Wykonawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Drog i Mostéw Sp. z 0.0., Rzeszéw,
kierownik budowy: Mieczystaw Kulpa

' Nadzor:

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie, gtéwny inspektor: Tadeusz Mazur

DROGI MIEJSKIE | ZAMIEJSKIE

. Termin rozpoczecia: 03.2012, .
Termin zakonczenia: 10.2012 Budowa ROkU POdkarpaC|a 20]2 a1
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:
Budowa k'I'adki dla iesz ch Ktadka zaprojektowana w formie pierscienia nad skrzyzowaniem ulic Pitsud-
p y skiego i Grunwaldzkiej w Rzeszowie. Konstrukcja stalowa, skrzynkowa ze schoda-
- - - mi i pochylniami z betonu zbrojonego oraz windami. Szerokos$¢ uzytkowa ktadki
W CIqu UI. PITSUdSklegO 4,0 m (powierzchnia 460 m?), schodow i pochylni 2,50 m (powierzchnia 405 m?).
Zakres robdt obejmowat takze przebudowe skrzyzowania wraz z odcinkami

W RZBSZOWIG al. Pitsudskiego i Grunwaldzkiej (tgcznie 3368 m? jezdni i 396 m? chodnikéw) oraz
urzgdzenie 12 miejsc postojowych i przebudowe sygnalizacji Swietlnej.

tewim f| (WU
l‘";'l | i ]II "- st 401
nonm \ I3

Naktady:

- koszt robot /poziom cen 2012/ - 12 264 084,55 zt

L

. Zgtaszajacy: o B 1-
INWESTOR - Gmina Miasto Rzeszéw !.tﬁlg?nﬁ?g R :}

mnn e )
' Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszéw, kierownik projektu: Ryszard Fixa

‘ Jednostka Projektowa:
Promost Consulting T. Siwowski Sp.J., Rzeszéw,
gtéwni projektanci: Patrycjusz Mostek, Andrzej Kasprzyk

. Wykonawca:
Skanska S.A. Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie,
kierownik budowy: Piotr Subczak

‘ Nadzoér:

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie, gtéwni inspektorzy: Tadeusz Chuchla, Aleksander Durak

OBIEKTY INZYNIERSKIE DLA PIESZYCH

. Termin rozpoczecia: 12.08.2011 .
Termin zakonczenia: 16.11.2012 Budowa Roku PodkarpaCIa 2012 43
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

Budowa przejscia podziemnego
pod al. Powstaricow Warszawy w Rzeszowie
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. Zgtaszajacy: f“"f’:, rZzeszow

INWESTOR - Gmina Miasto Rzeszéw W stolica innowac
(L=

. Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszéw, kierownik projektu: Ryszard Fixa

. Jednostka Projektowa:
projektant: Adam Kata

. Wykonawca:

. Nadzor:

OBIEKTY INZYNIERSKIE DLA PIESZYCH

‘ Termin rozpoczecia: 08.08.2011,
Termin zakonczenia: 30.01.2012

Sy
S

Studio Projektéw Budowli Inzynierskich ,Anastat” Adam Kata S.J., Rzeszéw,

Inzynieria Rzeszéw S.A., kierownik budowy: Andrzej Kaszuba

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie, gtéwny inspektor: Aleksander Durak

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Rozbudowa drogi krajowej nr 4 w km 595+885 poprzez budowe przejscia
podziemnego pod al. Powstancow Warszawy w Rzeszowie nastgpita w ramach
zadania budzetowego pn. ,Budowa przejscia podziemnego pod al. Powstancow
Warszawy w Rzeszowie”.

Inwestycja obejmowata budowe przejscia podziemnego dla pieszych o szero-
kosci 4,50 m, wysokosci 3,0 m i diugosci 33,50 m wraz z dojsciami/dojazdami
i oznakowaniem. Klasa no$nosci - A. Zastosowano metode przecisku przez nasyp
al. Powstancow Warszawy. Przez obiekt przeprowadzono ruch pieszy i rowerowy.

\EISEDNE

koszt robot /poziom cen 2012/ - 4 388 798,67 7t

Budowa Roku Podkarpacia 2012



NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

,Brama Przemyska” w ciggu drogi obwodowej, w km 1+578 obwodnicy
Przemysla, to niezmiernie widowiskowy most o przestach gtéwnych podwieszonych

M t 4 d . oraz przestach dojazdowych belkowych. Catkowita diugos¢ obiektu - 529,86 m,
OS Owny po Wleszony pylon o wysokosci 61,5 m, klasa obcigzenia A, przesta podwieszone z rusztem
stalowym blachownicowym o statej wysokosci 2200 mm zespolone z zelbetowg

WrazZz eStakadan“ dOjaZdOWVmI W Przemysllu ptytg pomostu, przesta dojazdowe skrzynkowe o wysokosci 2080 mm, o schema-

cie belki ciggtej, zespolone z zelbetowg ptytg pomostu. Przesta wykonano metodg
nasuwania podtuznego.

L = Naktady:

koszt robot /poziom cen 2012/ - 75 494 746,13 zt /netto/

‘ Zgtaszajacy: PRO OosT
Nadzér Budowlany/Projektant / /. ——

y /7 /. CONSULTING P -
PROMOST CONSULTING T. Siwowski Spétka Jawna A i

‘ Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu

. Jednostka Projektowa:
Promost Consulting T. Siwowski Sp. J., Rzeszéw, gtéwny projektant: Tomasz Siwowski

. Wykonawca:
Mota-Engil Central Europe S.A., kierownik budowy: Piotr Chciuk

. Nadzor:

Promost Consulting T. Siwowski Sp. J., Rzeszéw, gtéwny inspektor: Janusz Kopczyk

DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE

. Termin rozpoczecia: 10.2010, .
6 Termin zakonczenia: 11.2012 Budowa Roku Podkarpacia 2012 47
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NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Most przez rzeke Wistok w miejscowosci Nowa Wies Czudecka wykonanow cig-
gu drogi wojewddzkiej, oznaczonej numerem 988, Babica - Warzyce. Jest to most

Most rzez rzek Wisi’ok trojprzestowy, stalowy, belkowy, zespolony z zelbetowg ptytg pomostu, 0 diugosci
p g catkowitej 101 m i szerokosci 12 m, klasa nosnosci ,A". Zakres inwestycji obejmo-
. . . . . . wat rozbidrke istniejgcego mostu; budowe nowego mostu i dojazddw od strony
W Nowej WS' CZUdGCklEJ W magu dr0g| Babma - Warzyce Strzyzowa na dlugosci 220 m oraz od strony Czudca na odcinku 178 m; prze-

budowe skrzyzowania DW 988 z drogg dojazdowg do osrodka wypoczynkowego
™ ,Kaczarnica”; zjazdy do pdl i posesji oraz przebudowe sieci uzbrojenia terenu;

™ umocnienie brzegdw oraz profilowanie koryta Wistoka na dtugosci 50 m wraz
| z poszerzeniem go do szerokosci 30 m i umocnieniem opaskg kamienna.

koszt robot /poziom cen 2012/ -8 180 000,00 zt

D e

. Zgtaszajacy:
Projektant/Nadzér Budowlany - MK-MOSTY Krzysztof Mac PR LA

440384 335 38 SRR 333

. Inwestor:
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewd6dzkich w Rzeszowie

. Jednostka Projektowa:
MK Mosty Krzysztof Mac, projektant: Krzysztof Mac

. Wykonawca:
Skanska S.A. Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie,
kierownik budowy: Mirostaw Gucwa

. Nadzor:

MK Mosty Krzysztof Mac, gtéwny inspektor: Krzysztof Mac

DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE

. Termin rozpoczecia: 03.2012 .
Termin zakorczenia: 11.2012 Budowa Roku Podkarpacia 2012 49
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NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

Most stalowy przez rzeke Wistok

linii kolejowej nr 091 Krakow - Granica Paristwa

. Zgtaszajacy:

. Inwestor:
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie
. Jednostka Projektowa:

. Wykonawca:
INTOP Tarnobrzeg Sp. z 0.0., kierownik budowy: Grzegorz Bukata

. Nadzor:

KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE

. Termin rozpoczecia: 06.2012,
Termin zakonhczenia: 12.2012

n
(=}

=i
INWESTOR - PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie PUP POLSKIE LINE KOLEIOWE S.A.

Zarrgdoa narodawef siecd inil kalejowych
o 3

Mostostal Projekt Rzeszéw Sp. z 0.0., gtéwny projektant: Andrzej Studzinski

PKP PLK S.A, Centrum Realizacji Inwestycji, gtbwny inspektor: Ryszard Piotrowicz

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Most stalowy przez rzeke Wistok wykonano w km 158,525 linii kolejowej nr 091
Krakow — Granica Panstwa. Jest to obiekt o konstrukcji stalowej, blachownicowej,
wzmocnionej kratownicg, dwuprzestowy, z jazdg dotem na podsypce. Diugos¢ ek-
sploatacyjna 100,30 m, ciezar 449,7 ton.

Zakres robot: rozbiorka istniejgcych przeset, adaptacja podpdr oraz wykonanie
nowych przeset blizniaczych na dwoch rownolegtych torach.

Naktady:

koszt robot /poziom cen 2012/ - 8 696 551,61 zt

Budowa Roku Podkarpacia 2012 51



NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Celem inwestycji byta poprawa dostepnosci linii kolejowej poprzez przebudowe
niektorych elementéw infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszéw
- Jasto. Inwestycja realizowana byta w ramach RPOWP na lata 2007 - 2013 pod

MOSt kOIGjOWV nazwa - ,Most kolejowy na rzece Wistok w km 21+783 linii kolejowej nr 106"

. Przebudowany obiekt to most belkowy trojprzestowy ciggty z jednym torem
przez rzekg W|Si’0k (jazda dotem), posadowiony na istniejgcym fundamencie i palach prefabrykowa-

nych; rozpietos¢ przeset 3x32,00 m; catkowita dtugos¢ 97,80 m; klasa obcigzenia
k+2. W zakresie robdt zatozono takze rozbidrke istniejgcych przeset, wykonanie
fundamentow i podpdr, tozysk i urzagdzen dylatacyjnych, wykonanie przeset stalo-
wych, belkowych oraz prébne obcigzenie mostu.

koszt robot /poziom cen 2012/ -6 776 063,12 zt

. Zgtaszajacy:
PODWYKONAWCA -INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.0. I NT@P

Tamobrzeg Sp. Z 0.0.
. Inwestor:
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie

@ Jednostka Projektowa:
EGIS Poland Sp. z 0.0., Warszawa, gtéwny projektant: Damian Kaleta

‘ Generalny Wykonawca:
STRABAG Sp. z 0.0. - lider konsorcjum

. Wykonawca:
INTOP Tarnobrzeg Sp. z 0.0., kierownik budowy: tukasz Dumanski

‘ Nadzor:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gtdwny inspektor: Bogdan Skupien

KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE

. Termin rozpoczecia: 08.2012, .
Termin zakonczenia: 12.2012 Budowa Roku PodkarpaCIa 2012 53



Organizatorzy konkursu:

3 :_ Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikow Sanitarnych
& 0Oddziat Podkarpacki

Kategorie nagrodzonych obiektow:

PROCES INWESTYCYINY - SIECI I INSTALACJE SANITARNE
PROCES INWESTYCYINY - ZRODtA ENERGII

=| Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Komisja Konkursowa: Kapitufa konkursu:
przewodniczacy: Wiadystaw Szymariski przewodniczacy: Janusz Rak
sekretarz: Elzbieta tado$ cztonkowie: Zbigniew Detyna, Tadeusz Gradkowski, Piotr Koszelnik,

cztonkowie: Bozena Babiarz, Dariusz Kotowicz, Ewa Skret Jozef Wicher, Wradystaw Szymanski




NAGRODA oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

Modernizac'a O’WH ch kolektoro’w Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z 0.0. prace
J y nad koncepcja renowadji gtownych kolektorow sieci kanalizacji sanitarnej rozpo-
czeto w 2009 roku. Kanaty na terenie Krosna powstawaty w latach 70. XX w. Ich

kanalizaCji Sanitarnej biezgcy stan techniczny wskazywat na pilng potrzebe renowacji. Przeprowadzo-

ne wybidrczo inspekcje wskazywaty na zréznicowang kondycje wytrzymatosciowa

na tereme mlaSta Krosna kolektoréw, roznorodnos¢ materiatowg i wystepujgce w kanatach istotne zmiany

przekroju poprzecznego na diugosci odcinka miedzy studniami. Analiza hydrau-
4 1N N ‘“ = =T - 1 _ liczna wykazata, ze na czesci odcinkow bedzie mozna zmniejszy¢ ich wydajnosc¢
—_—— 1 ' hydrauliczng, a na pozostatych trzeba bedzie jg utrzymac na dotychczasowym
1Y

:a.&

. . poziomie. Po przeglgdzie dostepnych na polskim rynku metod renowacji przewo-
il iy nlll"lll'a
IIIIU L i i Ml ,‘

nicy do DN600 wigcznie bedg stosowane krotkie moduty rurowe, a dla kanatéw
0 wiekszych Srednicach beda stosowane wykfadziny CIPP, popularnie zwane
Jrekawami”.

Kolektory o $rednicy do DN600 wigcznie zmodernizowano za pomocg dwoch
metod. Najczesciej stosowana byta metoda shortliningu - polegajgca na wpro-
wadzeniu do wnetrza odnawianego kanatu nowego przewodu ztozonego z krot-
kich odcinkéw rur PVC-U o $rednicy zewnetrznej nieco mniejszej od Srednicy
wewnetrznej tego kanatu. Druga, to metoda burstliningu - polegata na wymianie
rurociggdw poprzez przecigganie przez istniejgcy kanat gtowicy kruszacej wpycha-
jacej fragmenty kruszonych rur w otaczajacy je grunt i jednoczesnym wcigganiu
za gtowicg nowego przewodu sktadanego z krétkich odcinkow PVC-U o okreslonej
Srednicy. Trzecia metoda rekawa uszczelniajgcego z zywic poliestrowych byta
stosowana do renowacji kolektoréw o Srednicy powyzej DN600. Polegata ona na
tym, ze do kanatu wprowadza sie elastyczny rekaw nasgaczony termoutwardzal-
nymi zywicami. Po jego wciggnieciu kanat jest termicznie utwardzany powodujgc
szczelne przylgniecie do naprawianego przewodu.

Dzieki zastosowaniu ww metod mozna byto unikng¢ dodatkowych paralizéw
komunikacyjnych miasta, gdyz kolektory biegng w wiekszosci wzdtuz ulic. Potozo-
ne sg tez na bardzo duzych gtebokosciach, przekraczajacych niekiedy 5 metrow
i wymagatyby poteznych wykopow i zwatdw ziemi obok.

dow kanalizacyjnych, ostatecznie zdecydowano, ze do renowacji kanatéw o Sred-
—_ EOART

Parametry techniczne obiektu:

. Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kro$nie

taczna diugosc kolektoréw objetych modernizacjg 14,85 km,
studnie kanalizacyjne objete renowacjg 437 szt.

. Inwestor:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kros$nie

’ Generalny wykonawca:
Lider konsorcjum - Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych i Drogowych w Krosnie S.A.
Cztonek konsorcjum - EKO-SERVICE Sp. z 0.0., Sp. Komandytowa w Chrzanowie

. Jednostka projektujgca:
Ustugi Projektowe Bogdan Janiec, £L6dz

‘ Gtéwni projektanci:
- instalacji i sieci sanitarne - mgr inz. Bogdan Janiec, mgr inz. Adam Abramczyk

. Kierownik budowy:
mgr inz. Grzegorz Rachwat

PROCES INWESTYCYJNY - SIECI 1 INSTALAGJE SANITARNE

‘ Inspektor nadzoru: )
6 mgr inz. Andrzej Walczyk Budowa Roku PodkarpaCIa 2012 57
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NAGRODA oraz tytut BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2012 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCII:

4 Jest to unikatowa realizacja w skali europejskiej szczegdlnie wazna dla rozwoju

HOtel Aﬂamow S.A. regionu. Pierwsza w Polsce, a pod wzgledem produkowanych mocy najwieksza
. . . o w Europie instalacja trojgeneracji bazujgca na palenisku opalanym biomasa,

budowa elektromepl’owm Wysokosprawnej kogeneracjl kottem optomkowym z medium - olej termiczny, bloku ORC - z medium olejem
. . silikonowym i agregatach absorpcyjnych. Prad i ciepto bedzie wykorzystane na

na bmmasg 0 mocy] 0 MW W Arl'amoww potrzeby Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego HOTEL
’ AREAMOW S.A, w okresie letnim wieksza cze$¢ energii cieplej wykorzystana

jest do produkcji wody lodowej na potrzeby klimatyzacji obiektéw hotelowych.
HOTEL AREAMOW to czterogwiazdkowy obiekt potozony w wojewddztwie pod-
karpackim, powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne. Hotel usytuowany
jest na szczycie wzniesienia (590 m n.p.m.), w otoczeniu laséw Puszczy Karpac-
kiej, w krajobrazie zachwycajgcym o kazdej porze roku.

Innowacyjnosc technologii:

* najnowoczesniejsza instalacja kottowa z blokiem ORC opalana biomasg

* spalanie biomasy o wilgotnosci wzglednej do 50% (do 100% wilgotnosci bez-
wzglednej)

» biomasa - OZE (odnawialne zZrédto energii)

» realizacja wytycznych europejskich dotyczgcych rozproszonej produkcji energii
elektrycznej

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1 245,60 m?
Kubatura budynkow: 14 856,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 1671,50m?

. Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Hotel Artamoéw S.A. Artamoéw

. Inwestor:

Hotel Artamoéw S.A. Artamoéw

. Generalny wykonawca:
POLYTECHNIK Polska Sp. z 0.0. Gdynia

. Jednostka projektujaca:
POLYTECHNIK Polska Sp. z 0.0. Gdynia

. Gtowni projektanci:
- technologii - mgr inz. Marian Sobieraj
- konstrukgji - mgr inz. Marek Jedrzejewski

. Kierownik budowy:
mgr inz. Ernest Zielinski - Przedsiebiorstwo Budowlane ,KONSBUD"” w Lublinie Sp. z 0. o.

PROCES INWESTYCYJNY - ZRODEA ENERGII

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: .
8 inz. Adam Woéjtowicz, mgr inz. Witold Dobosiewicz, mgr inz. Waldemar Bak - Hotel Artaméw S.A. Budowa Roku POdkarpaCIa 2012 59
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W RZESZOWIE

35-360 Rzeszow, ul. Stowackiego 20
tel. 17 850 77 05, 17 850 77 06, fax 17 850 77 07

pdk@pdk.piib.org.p] www.inzynier.rzeszow.pl

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow, zrzesza inzynierow i technikow budownictwa
wszelkich specjalnosci, pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:

przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnosciach:
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej,
wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych;

prowadzi postepowanie zwigzane z nadawaniem tytutu rzeczoznawcy budowlanego;

udziela interpretacji dotyczacych posiadanych uprawnien budowlanych oraz porad
prawnych zwigzanych z petnieniem funkcji technicznych w budownictwie;

na biezaco wystawia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby;

prowadzi szkolenia dla cztonkow Izby, przyznaje dofinansowania do szkolen
zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;

dofinansowuje swoim cztonkom prenumerate wybranego czasopisma branzowego;
oferuje swoim cztonkom szereg bezptatnych produktow, jak dostep do wszystkich
norm budowlanych i eurokodéw, serwisu prawnego LEX, bazy Sekocenbud 1 innych

przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl;

prowadzi postgpowania o odpowiedzialnosci zawodowej 1 dyscyplinarnej cztonkéw
Izby.

Szczegoly dzialalnosci sq dostepne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz
w wydawanym czasopiSmie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.

POLSKI ZWIAZEK INZYNIEROW
| TECHNIKOW BUDOWNICTWA
ODDZIAL W RZESZOWIE

35-060 Rzeszow, ul. PCK 2
tel. (17) 862 41 35, tel./fax. (17) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@neostrada.pl;
rzeszow.pzitb@gmail.com

1934
Rok zatozenia
Stowarzyszenia

PZITB TWOJ NIEZALEZNY DORADCA BUDOWLANY
OFERUJE USLUGI:

Zespotu Rzeczoznawcéw Budowlanych w zakresie:

*  Sporzadzania ekspertyz i opinii technicznych obiektéw budowlanych
e Doradztwa technicznego i materialowego

e Kontroli i technicznej oceny robét budowlanych

* Badan geologicznych podtoza gruntowego

*  Okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budynkoéw, budowli i obiektéw budowlanych
zgodnie z art. 62 Ustawy ,Prawo budowlane" (przeglady jednoroczne i piecioletnie)

*  Wycen nieruchomosci i szkdd

*  Weryfikacji dokumentacji budowlanej

* Sporzadzania:
- Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw
- audytéw energetycznych

*  Kwalifikacji obiektéw budowlanych do budynkéw badz budowli zgodnie z przepisami Ustawy
,Prawo budowlane” (w nawigzaniu do Ustawy o podatkach i optatach lokalnych)

*  Opracowania Zaktadowych Systeméw Kontroli Produkcji Wyrobéw Budowlanych

Osrodka Obstugi Technicznej Budownictwa w zakresie:

*  Projektowania i inwentaryzacji obiektéw budowlanych, nadzoréw budowlanych
e  Sporzadzania i sprawdzania kosztoryséw oraz rozliczania rob6t budowlanych
*  Sporzadzania planéw b.i.0.z. wg wymogoéw ,Prawa budowlanego”

* Udzielania rekomendacji firmom budowlanym

*  Sprzedaz katalogéw i wydawnictw obejmujacych problematyke budowlang oraz projektow
budynkéw jednorodzinnych i gospodarczych

*  Promociji technik i technologii budowlanych w formie szkolen, ekspozycji wydawnictw technicznych,
ogtoszen internetowych, itp.

*  Doradztwa dotyczgcego zaméwien publicznych

Ponadto w ramach Osrodka Obstugi Technicznej Budownictwa organizowane s3 kursy
i szkolenia:

*  Przygotowujgce do egzaminu na uprawnienia budowlane

*  Specjalistyczne, podnoszace kwalifikacje zawodowe projektantéw, rzeczoznawcow, kadry kierowniczej
wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkoleh sg normy budowlane, warunki
techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.)

* W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcoéw, kadry inzynieryjno-technicznej i nadzoru
technicznego (w tym inwestorskiego), projektantow

*  Kosztorysowania robét i ustug budowlanych
*  Specjalistyczne, zamkniete dla firm wg uzgodnionej tematyki

Organizuje corocznie:

*  Konkurs w zakresie budownictwa:
- Budowa Roku Podkarpacia

*  Konkursy wybranych prac dyplomowych: .
- absolwentow Wydziatu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Rzeszowskiej

JESTESMY JUZ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA
ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY



STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
| TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP
ODDZIAL W RZESZOWIE

35-069 Rzeszéw, ul. Kopernika |
tel/fax: 017 85 20 557, tel. kom.: Prezes: 784-070-446
www.sitk-rzeszow.pl e-mail:rzeszow@sitk.org.pl

Oddziat Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikdw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Rzeszowie,
dziata ponad 60 lat. Osobowos¢ prawng posiada od 1991 roku, dziatajgc przede wszystkim na terenie Pol-
ski potudniowo-wschodniej.

Siedziba Oddziatu jest stolica Wojewddztwa Podkarpackiego — Rzeszéw. Reprezentujemy srodowi-
sko inzynieréw i technikow Podkarpacia w branzach drogowej, mostowej, kolejowej, samochodowej oraz
infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inzynieréw i technikéw, w tym grupe inzynieréw z uprawnie-
niami Izby Inzynieréw Budownictwa z branzy drogowej, mostowe;j i kolejowej oraz z uprawnieniami Mini-
stra Infrastruktury z branzy samochodowej.

WYKONUJEMY:

« Ekspertyzy , opinie i doradztwo techniczno ekonomiczne;

- Opracowania projektowo - kosztorysowe drég, ulic i mostéw, organizacji ruchu drogowego oraz ochrony
srodowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym;

« Nadzory inwestorskie rob6t drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP;

« Oceny techniczne i wyceny pojazdow samochodowych, szynowych i sprzetu drogowo - kolejowego;

«Wyceny majatku trwatego w firmach komunikacyjnych orazinfrastruktury komunikacyjnej;

- Niezbedne regulaminy, instrukcje wewnetrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na bocz-
nicach kolejowych przedsiebiorstw;

« Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych.

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA:

« w ramach wspotpracy z Podkarpacka Okregowa Izbg Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w zakresie do-
szkalania inzynieréw posiadajacych uprawnienia budowlane z branzy drogowej, mostowej i kolejowej;

- wedtug programu Ministra Infrastruktury z zakresu badan technicznych pojazdéw samochodowych;

« BHP dla stuzb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie, kolejnic-
twie oraz obstugi stacji paliw;

- dotyczace obstugi bocznic kolejowych;

+ 0s6b ubiegajacych sie o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym 0séb i rzeczy oraz
ubiegajacych sie o licencje z zakresu transportu drogowego taksowka (TAXI);

- technologii wykonania rob6t drogowych oraz zasad nadzoru nad ich wykonaniem;

- funkcjonowania stuzb drogowych w strukturach samorzadowych;

ORGANIZUJEMY:
- konferencje, narady oraz seminaria techniczne;
- spotkania dyskusyjne np.,Czwartek Techniczny”
« konkursy np., Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia”

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOSWIADCZENIA

POLSKIE ZRZESZENIE
INZYNIEROW | TECHNIKOW SANITARNYCH
ODDZIAL PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, ul. Kopernika 1
tel/fax 17 85 342 49

e-mail: pziits@poczta.onet.pl
www.pzits.rzeszow.pl

PZITS - POLSKIE ZRZESZENIE
INZYNIEROW | TECHNIKOW SANITARNYCH

PZITS Oddziat Podkarpacki

rok zatozenia - 1919
rok zatozenia - 1959

Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki i mysli technicznej, szerzenie wiedzy i postepu tech-
nicznego w dziedzinach objetych zakresem dziatania Stowarzyszenia, integracja srodowiska, podnoszenie
i weryfikacja kwalifikacji zawodowych cztonkéw Stowarzyszenia i innych oséb w specjalnosciach Stowa-
rzyszenia, stata troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich cztonkow.

ZAKRES DZIALALNOSCI

Dziatalnos¢ statutowa:
« Organizowanie seminariow i szkolen z zakresu inzynierii sanitarnej.
- Organizowanie wycieczek technicznych.
- Organizowanie spotkan integracyjnych.
- Organizowanie konkurséw prac dyplomowych technikéw i inzynieréw sanitarnych.

Dziatalnos¢ ustugowa:

- Organizowanie kurséw przygotowawczych na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura ciepl-
na i infrastruktura gazowa.

« Przeprowadzanie egzaminéw kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne grupy infrastruktura
cieplnaiinfrastruktura gazowa.

- Wykonywanie ekspertyz z zakresu inzynierii sanitarnej.

- Wykonywanie audytow energetycznych.

- Wykonywanie charakterystyk i Swiadectw energetycznych budynkow.



KROSNIENSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE W KROSNIE S.A.







