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Szanowni Panstwo

Z ogromng przyjemnoscig prezentujemy Panstwu katalog bedacy podsumowaniem kolejnej juz edycji Konkursu
Budowa Roku Podkarpacia. Elementem szczegdlnie radosnym podczas tej edycji Konkursu jest poszerzenie grona jego
organizatoréw o Podkarpacka Okregowa Izbe Architektéw oraz rzeszowski oddziat Stowarzyszenia Architektéw Polskich.
Jestesmy przekonani, ze fakt ten przyczyni sie do aktywnej wspétpracy srodowiska technikédw i inzynieréw budownictwa
orazarchitektéw na Podkarpaciu.

Ubiegty rok obfitowat w projekty stanowigce efekt pracy wielobranzowych zespotéw projektowych i firm
budowlanych z Podkarpacia, ktére przyczynity sie do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przemystowego oraz
infrastrukturalnego, a takze wznaczny sposob podkreslity tozsamos¢ Naszego regionu.

Pragniemy ztozy¢ gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczegélnosci jego laureatom, zyczac jednoczesnie
sukcesow oraz powodzenia zarébwno w dalszej pracy zawodowej jak i w zyciu prywatnym.

taczymy wyrazy szacunku:

Marek Chrobak, Andrzej Depa, Zbigniew Detyna, Joanna Gieroba,
Adam Jakébczak, Marian Sulencki, Wtadystaw Szymanski



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTOW:

GRUPAI W OBIEKTY MIESZKALNE

GRUPAIl W OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
GRUPAIIl W OBIEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
GRUPA IV m OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
GRUPAY W OBIEKTY PRZEMYSLOWE

GRUPAVI W OBIEKTY ADMINISTRACYJNE
GRUPAVII W OBIEKTY MAGAZYNOWE

GRUPA VIIl W OBIEKTY ZMODERNIZOWANE
GRUPAIX ® OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIE)J
GRUPAX W OBIEKTY HISTORYCZNE

W Komisja Konkursowa:
Przewodniczacy: Alicja Rég
Czlonkowie: Bogustaw Bukowy, Jan Malinowski, Zbigniew Szczupak




KONKURS

BUDOWA ROKU
PODKARPACIA

W Organizatorzy konkursu:

Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa
Oddziat w Rzeszowie

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa

W Kapituta Konkursu:
Przewodniczacy: Adam Jakoébczak
Wiceprzewodniczacy: Zbigniew Detyna
Cztonkowie: Janusz Dobrzanski, Alicja Rég, Grazyna Stojak, Ryszard Witek
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Zespot budynkow mieszkalno-ustugowych
ul. Bluszczanska Warszawa

W Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw

GRUPA | - OBIEKTY MIESZKALNE

B Inwestor:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw

B Generalny wykonawca:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszow

B Jednostka projektujaca:
ART-SYSTEM Sp. z 0.0. i Wspolnicy Spotka Komandytowa Warszawa

B Giowni projektanci:
- architektury - arch. Tadeusz Plebanski
- konstrukcji - mgr inz. Tadeusz Baran

B Kierownik budowy:
mgr inz. Wojciech Kardys$

W Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Tadeusz Broczkowski




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje zespo6t 4 budynkéw mieszkalnych oraz budynek biurowy wraz
z infrastrukturg. Trzy budynki mieszkalne 5-cio kondygnacyjne i jeden 6-cio kondygnacyjny,
posiadajg tacznie 153 mieszkania i usytuowane sg nad wspdlnym garazem podziemnym
posiadajacym 238 miejsc postojowych. Budynki mieszkalne posiadajag wspolny dziedziniec
z elementami zieleni i placem zabaw. Dla bezpieczenstwa i komfortu mieszkancéw zespot
budynkéw jest ogrodzony i monitorowany. Konstrukcja garazu podziemnego zostata wykonana jako
zelbetowa monolityczna ptytowo-stupowa. Ptyta fundamentowa zelbetowa grubosci 50-70 cm,
$ciany zewnetrzne garazu oraz strop nad garazem zostaty wykonane z betonu wodoszczelnego
klasy B30W8 w technologii izolacji bezpowtokowej.

Budynki posiadajg stropy i $ciany nosne zelbetowe. Sciany zewnetrzne budynku docieplone,
wykonczenie elewacji parterow i ostatnich kondygnacji dekoracyjne z ptyt HPL Fundermax
Exterior. Pozostate kondygnacje — elewacja tradycyjna. Wszystkie mieszkania posiadajg balkony
lub tarasy z balustradami wykonanymi ze stali kwasoodpornej z wypetnieniem szklanym oraz
sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych. Apartamenty na ostatniej kondygnacji wyposazone
w duze tarasy. Posadzki klatek schodowych i schodéw z ptyt kamiennych JuraGelb. W garazach
posadzki antyposlizgowe wykoriczone powtoka z zywicy epoksydowej z posypka.

Budynek biurowy stanowi dobudowe do istniejacego biurowca. W pieciu kondygnacjach
nadziemnych, zlokalizowano biura, magazyny, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne
i techniczne. W podziemiu znajduje sie garaz z 23 miejscami postojowymi. Konstrukcja budynku
w catosci zelbetowa jak w budynkach mieszkalnych. Wykonczenie elewacji ptytami kamiennymi
zpiaskowca, cokétz ptyt granitowych. Okna, drzwi zewnetrzne - aluminiowe.

Inwestycje cechuje wysoka jakos¢ wykonanych robot oraz atrakcyjne zagospodarowanie catego
zespotu budynkow.

Parametry techniczne inwestycji:

Kubatura tgczna: 94 341m’

Powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnych: 13 248,68 m’
Powierzchnia uzytkowa czesci podziemnych: 8 999,85 m’
llo$¢ mieszkan: 153

llo$¢ miejsc parkingowych podziemnych: 262
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APARTAMENTOWIEC

ul. Powstancéw Warszawy Rzeszow

W Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Deweloper APKLAN Rzeszéw

GRUPA | - OBIEKTY MIESZKALNE

W Inwestor:
Deweloper APKLAN Rzeszéw

B Generalny wykonawca:
Przedsiebiorstwo Budowlane PROFBUD Sp. z 0.0. Rzeszéw

B Jednostka projektujaca:
Pracownia Projektowa Oktogon Rzeszéw

B Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Piotr Kuborek
- konstrukcji - mgr inz. Tomasz Duleba

B Kierownik budowy:
mgr inz. Adam Gajewski

W Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Bogustaw Fusiarz, mgr inz. Katarzyna Witek




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Prezentowany obiekt to budynek wielokondygnacyjny o zréznicowanej ilosci kondygnacji
i nieregularnej formie. Budynek o konstrukcji zelbetowej - $ciany, stupy, belki, stropy.
Nad przeswitem zastosowano belki pod oparcie wyzszych kondygnacji za$ na V pietrze
zastosowano belki pod oparcie niecki basenu. Oprécz scian zelbetowych wystepuja Sciany
murowane. Fundamenty budynku to pale wiercone CFA o $rednicy 60 cm. Na palach wykonano
oczepy wysokosci 60 cm pod Sciany i 80 cm pod stupy stezone ptyta zelbetowa gr. 20 cm
stanowigca posadzke najnizszej kondygnacji.

Wijazd do parkingu podziemnego stanowi sciana zelbetowa katowo odwrdcona, stopa Sciany
petni funkcje jezdni. Na ostatniej kondygnacji wykonano czes$¢ rekreacyjng - basen, sauna,
sitownia, plac zabaw.

Od trzeciego pietra zlokalizowano wewnetrzne patio zakonczone na ostatniej kondygnacji
Swietlikiem. W patio na poziomie drugiego pietra wykonano fontanne z wizualizacjg swietlng
i kaskadami wodnymi.

Komunikacja to schody zelbetowe ptytowe o zréznicowanej grubosci oraz winda osobowa.
Wykonczenie obiektu z zastosowaniem nowatorskich rozwigzan technicznych oraz materiatéw
wysokiej klasy, okna PCV akustyczne. Jakos¢ rob6t bardzo dobra.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Kubatura: 21 025,85m’
Powierzchnia zabudowy: 933,70 m’
Powierzchnia uzytkowa: 5 192,02 m’
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GRUPA Il - OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Ztobek

przy ul. Bt. Karoliny w Rzeszowie

W Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszow

B Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszéw - Urzad Miasta

B Generalny wykonawca:
Przedsiebiorstwo Remontowo-Budowlane ,DARMAR” Rzeszéw

B Jednostka projektujaca:
JNWESTPROJEKT” Raciborz

B Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Wojciech Fraczek
- konstrukcji - mgr inz. Radostaw Kwiatek

B> Kierownik budowy:
Sebastian Nowak

W Kierujacy nadzorem inwestorskim:
Jerzy Szczygiet




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Ztobek zaprojektowany zostat dla okoto 100 dzieci w czterech oddziatach dostosowanych do
wieku dziecka.

Budynek jest parterowy czesciowo podpiwniczony. W piwnicach znajduja sie pomieszczenia
zaplecza kuchni oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. W parterze mieszcza sie
pomieszczenia ztobka oraz kuchnia, ktére sg klimatyzowane oraz dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

Konstrukcja budynku tradycyjna tj. fawy fundamentowe zelbetowe, $ciany piwnic betonowe
monolityczne, $ciany nadziemia murowane ceramiczne.

Strop nad piwnicami zelbetowy monolityczny, nad parterem stropodach ptaski w systemie
odwrdconym z izolacjg przeciwwodng EPDM, z ociepleniem ptytami polistyrenu grubosci 20 cm
i zwarstwa zwirowg minimum 5 cm pokryta ptytami chodnikowymi.

Sciany zewnetrzne ocieplone metoda,lekka” grubosci 15 cm wykoriczone tynkiem silikonowym,
posadzki to wykfadzina winylowa, sufity podwieszone, okna PCV.

Oddziaty dla dzieci z podziatem na grupy wiekowe majg odrebne sale na zabawe, spozywanie
positkdbw oraz na odpoczynek.

Przy gtdbwnym holu znajduje sie ogdlna szatnia dla dzieci.

Obiekt ztobka charakteryzuje optymalna funkcjonalnos¢ rozwigzan projektowych oraz bardzo
dobrajakos¢ wykonanych robot.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Kubatura tgczna: 8637m’
Powierzchnia zabudowy: 1645 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1115 m’

z

GRUPA I - OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
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GRUPA Il - OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Franciszkanski Osrodek Kultury
w Lezajsku

W Zglaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Ogélnego w Rzeszowie

W Inwestor:
Klasztor Braci Mniejszych (OO. Bernardynéw) Lezajsk

W Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Oddziat Budownictwa Ogdélnego w Rzeszowie

W Jednostka projektujaca:
Autorska Pracownia Projektowa Krakéw

W  Gléwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Jerzy Wowczak
- konstrukgji - mgr inz. Wiestaw Bereza
- ren. konstrukgji - dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
- terenu (zieleni) - mgr inz. Aleksandra Bak

W  Kierownik budowy:
mgr inz. Andrzej Malinowski

W Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
mgr inz. Pawet Stochmal
mgr inz. Jacek Pawtowski
Wiadystaw Zagaja




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja sktada sie zasadniczo z nastepujacych obiektow:

1.

Franciszkanski Osrodek Kultury - adaptacja istniejacego budynku gospodarczego wkomponowana w nowo
projektowany kompleks. Catos¢ zabezpiecza potrzeby funkcjonalne zaréwno zespotu klasztorno-
koscielnego jak i potrzeby mieszkancow miasta oraz gosci w zakresie wiedzy poprzez pokazy, wystawy, koncerty,
konferencje, seminaria, sympozja a takze w zakresie spotkan towarzysko-integracyjnych. Gtéwnym elementem
zespotu jest sala amfiteatralna dla 280 oséb, uzupetniona szeregiem mniejszych sal, kawiarnig oraz
pomieszczeniami technicznymi. Obiekt w czesci podpiwniczony, parterowy i dwukondygnacyjny, wykonany
w konstrukgji tradycyjnej - posiada instalacje wod-kan, gazowa, c.0., elektryczna i teletechniczng, oraz kolektory
stoneczne do podgrzewania wody dla potrzeb obiektu.

. Zabezpieczenie i renowacja istniejgcych muréw okalajacych klasztor. W przesztosci mury stanowity forme

obronna z basztami i strzelnicami. Mury wykonane byly z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej o grubosci
w podstawie od 1,50 do 1,80 m i w poziomie korony od 0,9 do 1,0 m. Roboty wykonano w zakresie: uzupetnienia
ubytkéw cegiet, ubytkow nakrywy kamiennej w koronie, czyszczeniu, impregnacji i spoinowania.
Wykonano izolacje pionowga po obu stronach muru do gtebokosci 2 m oraz drenaz opaskowy od strony
potnocnej. Naprawa tynkéw w czesci muréw tynkowanych, konserwacja podcienia przy murze pétnocnym
orazremont $ciezki wzdtuz muréw od pétnocnej strony.

. Rekonstrukcja ogrodéw, przebudowa Placu Mariackiego i rozbudowa parkingu. W centralnej czesci ogrodéw

wykonano rekonstrukcje zbiornikéw wodnych, przebudowe drogi wewnetrznej, p.poz, przebudowe uktadu
alejek. Dokonano wymiany zieleni oraz wykonano nowe nasadzenia z zachowaniem istniejacych uzupetnionej
taka kwietna. Plac Mariacki przywrécono do dawnego stanu z kostki granitowej. Wszystkie roboty zostaty
wykonane w bardzo dobrej jakosci przy zastosowaniu materiatdw w dostosowaniu do istniejgcych elementow
przy uzyciu najnowszych technologiach i techniki wykonania.

1

Kubatura: 10 069 m’

Parametry techniczne inwestycji:

2. 3.
Dhugo$¢: 619 m taka kwietna: 6 530 m’

Powierzchnia zabudowy: 1730 m’ Wysoko$¢: 4,50 — 8,75 m Trawniki: 12 180 m’
Powierzchnia uzytkowa: 2 074 m’* Alejki z kruszywa Hanse Grand: 368 m’
Powierzchnia catkowita: 2 896 m’ Place i drogi z kostki granitowej: 6 613 m’

Ogréd kwaterowy: 512 m’
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Przyrodniczo-Medyczne Centrum
Badan Innowacyjnych

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia 2014

Uniwersytetu Rzeszowskiego ul. Warzywna Rzeszéw

Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszéw

Inwestor:
Uniwersytet Rzeszowski Rzeszéw

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Rudna Mata

Jednostka projektujaca:
Karpla Consulting Sp. z 0.0. Krakéw

Gtéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Stanistaw Karpiel
- konstrukcji - mgr inz. Mirostaw Bielecki

Kierownik budowy:
mgr inz. Jan Lech

Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Zbigniew Tylek



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badan Innowacyjnych zostato zaprojektowane i wykonane w formie
dwoéch wolnostojacych budynkéw o nieregularnych brytach. Rzuty poszczegdlinych kondygnacji
budynkow maja zréznicowany, wielokatny ksztatt. Budynek | w swojej centralnej czesci posiada atrium
z przeszklonym dachem na konstrukgcji stalowej. Ksztatty bryt budynkéw uformowano poprzez obrét
i przesuniecie kazdej z kondygnacji, przez co uzyskano interesujgcg forme o wieloptaszczyznowym
rysunku elewacji.

Budynek Nr I to cztery kondygnacje nadziemnei jedna podziemna zas budynek Nr Il to trzy kondygnacje
nadziemneijednapodziemna.

W czesci podziemnej budynku Nr | zlokalizowano parking o pow. 2354 m’ oraz pomieszczenia techniczne
ipomocnicze, aw budynku Nr Il magazyny i pomieszczenia techniczne.

W kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano pracownie, laboratoria, pomieszczenia naukowo-
badawcze, administracyjne, biblioteke, w budynku Nr | dwie sale konferencyjne w tym jedna amfiteatralna.
Obiekty wykonano w konstrukcji zelbetowej, monolityczne;j.

Sciany dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych lub z ptyt gipsowo-kartonowych.

Stolarka okienna drewniana, drzwi zewnetrzne i stolarka okienna nieotwierana aluminiowe, drzwi
wewnetrzne drewniane. Balustrady stalowe malowane proszkowo.

Kolorystyka elewacjir6zna—budynek Nr I ciemna, budynek Nrlljasna.

Catos¢robét wykonano bardzo starannie zmateriatéw dobrej jakosci.

Parametry techniczne inwestycji:

Kubatura: Budynek Nrl - 59922,36 m’

Budynek Nr 1l - 13 857,95 m’
Powierzchnia zabudowy razem: 2 430,96 m’
Powierzchnia uzytkowa: Budynek Nr |- 9 881,50 m’

Budynek Nr I - 3 050,28 m’
Razem | +11=12 991,78 m’
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Kompleks sportowo-rekreacyjny
etap | - Kryta Etywalma

ul. Bleszczadzka Les

W Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Lesko

W Inwestor:
Sport Lesko Sp. z 0.0. Lesko

GRUPA IV - OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE

B Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa Oddziat Budownictwa Ogo6lnego w Rzeszowie

B Jednostka projektujaca:
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0. Warszawa

B Giowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Krzysztof Popinski
- konstrukcji - mgr inz. Zenon Leniowski

B Kierownik budowy:
Roman Kawa

W Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Adam Woér




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Bryta budynku zwarta o charakterze pawilonowo-halowym. W bryle budynku wyrézniono trzy zasadnicze czesci:

hale basenéw, oddziatodnowy biologicznejoraz czes¢ administracyjno-biurowa.

Hale basenéw obudowano oktadzinami z ptaskich ptyt prasowanych laminowanych imitujacych drewno i szktem,

faczac jej wnetrze z otoczeniem przez szerokie przeszklenie. Hala basenéw to pomieszczenie jednoprzestrzenne

przekryte potgczonymi przegubowo w kalenicy dzwigarami z drewna klejonego dt. 27,74 m ze $ciggami stalowymi.

Dzwigary od strony zachodniej oparte na stupach z drewna klejonego, od wschodniej na konstrukcji stupowo-ryglowej

budynku administracyjnego, stezenie $cian elementamiz drewna klejonego.

Konstrukcja pozostatych czesci - zelbetowa, stupowo-ryglowa. Dach z ptyt warstwowych gr. 20 cm pokryty

2 warstwami papy. Posadowienie obiektu - ptyta fundamentowa zelbetowa z izolacjg przeciwwilgociowg typu

ciezkiego. Niecki basenéw zelbetowe. W trosce o ekologie i oszczednos¢ energii zastosowano specjalne rozwigzania

technologiczne:

a) wymiennik gruntowy - w pomieszczeniu technicznym podziemia zamontowano 3 pompy ciepta o mocy
84,4 kW, ktore pozyskaja ciepto z poziomego wymiennika gruntowego utozonego na sasiadujagcym terenie na
gtebokosci1,8m.;

b) wymiennik zwirowy wykonany w podziemnej czesci obiektu, wykorzystywany do ekstensywnego
pozyskiwania ciepta lub chtodu gruntowego w celu wstepnego podgrzania lub chtodzenia powietrza
wentylacyjnego;

) kolektory stoneczne -zamontowano solary o pow. 80,0 m*

d) odzysk ciepta z kanalizacji - zamontowano centrale odzysku ciepta z zuzytej wody z rekuperatorem i pompa
cieptaomocy 104 kW;

e) kottowniagazowa-zamontowano 3 kotty gazowe o fagcznej mocy 460 kW.

Obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Na hali basenéw znajdujg sie: basen ptywacki 25 x 16 m, basen

rekreacyjny, zjezdzalnia rurowa, zjezdzalnia odkryta, brodzik dla dzieci, wanna z hydromasazem, widownia na 140

miejsc, widownia sktadana na 112 miejsc. W pomieszczeniach odnowy biologicznej zlokalizowano: sitownie, fitness,

hydroterapie, solarium, Swiatto-lecznictwo, elektrolecznictwo, krioterapie. Nad holem gtéwnym zlokalizowano taras
plazowy zwirowy. Obiekt zostat wykonany przy uzyciu nowoczesnych technologii i materiatéw oraz bardzo dobrze
jakosciowo.

Parametry techniczne inwestycji:

Kubatura: 37 640,00 m’
Powierzchnia catkowita: 4 862,40 m*
Powierzchnia uzytkowa: 1 777,50 m’
Powierzchnia netto: 5 348,70 m’
Powierzchnia drég: 5 426,80 m’

185 miejsc parkingowych
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Hala produkcyjno-magazynowa
dla SPLAST Sp. z 0.0. SK z siedzibg w Jedliczu

B Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Krosnienskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Krosnie S.A.

GRUPAY - OBIEKTY PRZEMYStOWE

B Inwestor:
SPLAST Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa Jedlicze

B Generalny wykonawca:
Krosnieniskie Przedsiebiorstwo Budowlane w Krosnie S.A.

W Jednostka projektujaca:
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana i Obstuga
Inwestycyjna, ORLEWSKI” Rzeszéw

W  Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Pawet Delikat
- konstrukgji - mgr inz. Tadeusz Baran

W Kierownik budowy:
mgr inz. Jacek Sabik

W  Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Tadeusz Baran




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja stuzy¢ bedzie przetwérstwu tworzyw sztucznych. Skfada sie z hali produkcyjno-
magazynowej, budynku biurowo-socjalnego, zewnetrznych siloséw surowcowych,
stacji trafo orazzbiornika p.poz.

Budynki posadowiono na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych. Konstrukcja hali
zelbetowa przekryta dachem stalowym wykonanym w systemie Astron. Budynek biurowo-
socjalny murowany z pustakéw ceramicznych wzmocniony konstrukcja zelbetowa, stropy
grzybkowe zelbetowe.

Stropodach pokryty membrang EPDM.

Sciany zewnetrzne hali z ptyt warstwowych (panele z blachy powlekanej z izolacja
termiczng 10cm).

Obiekt wyposazony w instalacje: wod-kan., c.o., gazowa, p.poz., elektryczna, wentylacja
mech., klimatyzacja, instalacja multimedialna. Roboty wykonczeniowe wykonano
z najnowszych materiatdw o wysokim standardzie i bardzo dobrej jakosci. Inwestycje
cechuje interesujgca architektura, nowoczesny program uzytkowy, rozwigzania techniczne
i technologiczne. Elewacja frontowa w konstrukcji aluminiowej obudowana ptytami
szklanymitypu ALPHATON i przeciwstonecznymi zaluzjami eliptycznymi.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Kubatura: 60 021,00 m’

Powierzchnia zabudowy: 6 032,50 m*

Powierzchnia uzytkowa: 7 254,50 m’

Powierzchnia catkowita: 8 108,10 m’

Powierzchnia drég i placéw — chodnikéw i parkingéw: 8 688,00 m’
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oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia 2014

Blok kogeneracyjny

na terenie Elektrocieptowni w Rzeszowie

B Zglaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw

GRUPAY - OBIEKTY PRZEMYStOWE

W Inwestor:
PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Betchatéw;
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddziat Elektrocieptownia Rzeszéw

W  Wykonawca:
BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Rzeszéw

BW Jednostka projektujaca:
INTROL Spoétka Akcyjna Katowice
Biuro Projektowe AKAPIT Brzeg

W  Giowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Michat Dabrowski
- konstrukgji - mgr inz. Marek Izdebski

W Kierownik robét budowlanych:
Tadeusz Dziki

W  Kierujacy nadzorem inwestorskim:
Tadeusz Skokon




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Prezentowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o zréznicowanej wysokosci. W wysokiej czesci
obiektu zlokalizowano zespoty kogeneracyjne wraz z uktadami wydechowymi zakonczonymi kominem oraz
pomieszczenia wymiennikéw. W niskiej czesci obiektu zlokalizowano pomieszczenia socjalne, akumulatorownie,
pomieszczenia rozdzielni niskiego i sredniego napiecia oraz komory transformatoréw. Obiekt wykonano
w konstrukcji mieszanej zelbetowo-stalowej z czescig murowana. Nizsza czes¢ budynku o konstrukcji murowanej
zsilikatow oraz bloczkéw zbetonu komérkowego.

Dach pfaski, stalowy docieplony wetng mineralng i pokryty membrang PCV.Wyzsza cze$¢ budynku wykonana jako
zelbetowe komory, a przestrzenie miedzy nimi wypetnione konstrukcja stalowa ramowa z przykryciem dachu jak
w czesci niskiej. Nad komorami silnikow zlokalizowane sg pomieszczenia central nawiewnych o konstrukgji
stalowejz zaluzjami.

Wykonczenie zewnetrzne elewacji stanowig panele elewacyjne na konstrukgcji stalowej, ktére nawigzuja
do sasiedniego bloku gazowo-parowego. Posadzki w hali silnikéw betonowe utwardzone powierzchniowo,
w komorach transformatoréw zwir na kracie stalowej. Obok obiektu zlokalizowano pole chtodni suchych,
magazyn oleju oraz mocznika ze stanowiskiem przetadunku. Podstawowe elementy bloku kogeneracyjnego
stanowia cztery agregaty pradotworcze typu B35: 40V16AG2 firmy Rolls-Royce wytwarzajace energie elektryczng
w ilosci 29,82 MWe/h oraz energie cieplng w ilosci 27,576 MWt/h. Paliwem agregatéw jest gaz ziemny
wysokometanowy GZ - 50. Oddanie tej inwestycji umozliwia ograniczenie pracy kottéw weglowych zima
i catkowite ich wylgczenie latem ograniczajac emisje dwutlenku wegla i siarki do atmosfery. Inwestycja stanowi
wazny etap modernizacji polskiej energetyki, jest pierwszym tego typu obiektem energetycznym w grupie PGE
i najwiekszym blokiem silnikowym na gazw Polsce.

Parametry techniczne inwestycji:

Parametry techniczne inwestycji:
Kubatura: 20 622 m’

Powierzchnia zabudowy: 3 634,7 m’
Powierzchnia uzytkowa: 2 217,3 m’
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Centrum Badawczo Rozwojowe
przy WSK ,,PZL-Rzeszé6w” ul. Hetmanska Rzeszéw

Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
SKANSKA S.A. Warszawa

Inwestor:
Wytwornia Sprzetu Komunikacyjnego ,PZL-Rzeszéw” S.A.

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa

Jednostka projektujaca:
PREDOM Sp. z 0.0. Wroctaw

Gtéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Michat Dgbrowski
- konstrukcji - mgr inz. Jarostaw Krupa

Kierownik budowy:
Witold Swigon

Kierujacy nadzorem inwestorskim:
Ryszard Grzywa



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Bryta budynku ma forme prostopadtoscienng, podzielong przeszkleniami fasad z zaakcentowana
reprezentacyjng strefg wejsciowa. Posadowienie budynku na tawach i stopach zelbetowych.
Konstrukcja budynku zelbetowa monolityczna - trzy kondygnacyjne ramy zelbetowe. Stropy czesciowo
prefabrykowane z wielootworowych ptyt sprezonych, czesciowo jako zelbetowe typu filigran. Sciany
klatki schodowej murowane z bloczkéw Silka E24. Biegi i spoczniki schodéw zelbetowe monolityczne,
$ciany szybu windowego zelbetowe, $ciany zewnetrzne wypetniajace murowane z bloczkéw z betonu
komodrkowego. W czesci kondygnacji dachowej o konstrukgji stalowej zlokalizowano pomieszczenia
techniczne obudowane ptytamiwarstwowymifirmy Kingspan.

Caty obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych - zaprojektowano odpowiednig szerokos¢
komunikacji oraz platforme dla niepetnosprawnych. Sale konferencyjng mozna podzieli¢ na mniejsze
z zastosowaniem segmentowych, rozsuwanych $cian dziatowych. Scianki przy sktadaniu zsuwa sie po
szynach sufitowych do zamykanych wnek w $cianach bocznych. Pomieszczenie biurowe zorganizowano
jako otwarty przestrzen biurowg w systemie ,open office”. Budynek realizowany zostat zgodnie
z wymogami certyfikatu LEED. W budynku zastosowano energooszczedne rozwigzania - oswietlenie
sterowane przez zastosowanie czujek reagujacych na obecnos$¢ pracownikdw w poszczegdlnych
segmentach biura, wodno-oszczedne rozwigzania sanitarne. Jakos¢ rob6t bardzo dobra.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Parametry techniczne inwestycji:
Kubatura: 15 641,22 m’

Powierzchnia zabudowy: 1 060,00 m’
Powierzchnia uzytkowa: 2 931,14 m’
Drogi z kostki betonowej: 655,00 m’*
Parkingi: 275,0 m’*

GRUPA VI - OBIEKTY ADMINISTRACYJNE
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Rozbudowa istniejacej hali magazynowej
ul. Potoninska Rzeszéw

B Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Handlopex S.A. Rzeszéw

GRUPA VII - OBIEKTY MAGAZYNOWE

B Inwestor:
Handlopex S.A. Rzeszow

W Generalny wykonawca:
PPH INTEGRAL Sp. z 0.0. Rzeszow
PPUH ,ELSTAR” Sp. z 0.0. Rzeszéw

BW  Jednostka projektujaca:
BR Pracownia Architektoniczna tancut

W  Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Remigiusz Nycz
- konstrukgji - mgr inz. Zdzistaw Zak

W Kierownik budowy:
Roman Lalicki

BW  Kierujacy nadzorem inwestorskim:
inz. Jan Malinowski




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Przed rozpoczeciem robot zasadniczych nalezato dokonac przetozenia sieci podziemnych, rozbiérki
sciany szczytowejistniejacej hali oraz podniesienia nadziemnej linii energetycznej 110 kV bez wytaczania
energii. W tym celu nalezato zbudowa¢ nowe podpory energetyczne o wysokosci 35,6 m posadowione
na studniach zelbetowych ¢ 6 m i gtebokosci 10 m. Istniejaca linie przeniesiono na tymczasowa
konstrukcje stupowa, aby mozna byto przetozyc¢ja w dwdch etapach na nowe wysokie podpory.

Hala posadowiona na stopach i tawach zelbetowych. Od strony istniejacej hali wykonano sciane
murowana wg wymogow p.poz. Hala magazynowa o konstrukgji stalowej ramowej, dach czterospadowy
szedowy o spadku 6% pokryty blachg trapezowag powlekang T-55. W dachu wykonano naswietla
z klapami oddymiajgcymi. Sciany o konstrukcji stalowej obudowane ptytami warstwowymi.
Bramy aluminiowe. Posadzki asfaltowe. Regaty wysokiego sktadowania posadowiono na fundamentach
betonowych.

Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan, kanalizacje deszczowa, elektryczna, wentylacje mechaniczna,
odgromowa. Podstawowa funkcjg obiektu bedzie magazynowanie opon samochodowych, do sprzetu
rolniczego oraz specjalnych dostarczanych od producentéw.

Obiekt charakteryzuje sie; wysoka jakoscia wykonanych robét oraz krétkim okresem realizacji.
Jednym z podstawowych problemoéw realizacyjnych byt montaz konstrukcji budynku pod czynna
linig 110 kV.

Parametry techniczne inwestycji:

Kubatura: 59 052,00 m’
Powierzchnia zabudowy: 5 076,00 m*
Powierzchnia uzytkowa: 5 037,00 m’
Wysokos¢ hali: 12,45 m
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Modernizacja placowki anodowni i malarni
w H-6 PZL Mielec ul. Wojska Polskiego

B Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Polskie Zakfady Lotnicze Sp. z 0.0. Mielec

Inwestor:
Polskie Zakfady Lotnicze Sp. z 0.0. Mielec

Wykonawca robé6t budowlanych:
FHU ,Megaron” Mielec

GRUPA VIII - OBIEKTY ZMODERNIZOWANE

Wykonawca robét konstrukcyjnych:
Matusewicz Budowa Maszyn S.J. Gryféw Slaski

Jednostka projektujaca:
BIMACO Projektowanie Architektoniczno-Budowlane Leszek Idzik Wroctaw

Gtéwni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Leszek ldzik
- konstrukgji - mgr inz. Robert Wieczorkowski

Kierownik budowy robét budowlanych:
mgr inz. Andrzej Hasek

B  Kierownik budowy robét konstrukcyjnych:
mgr inz. Artur Wojnarowski

W  Kierujacy nadzorem inwestorskim:
inz. Leszek Buda




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej hali produkcyjnej oraz montaz w niej nowoczesnych linii
technologicznych dla przemystu lotniczego tj. anodowni i malarni oraz neutralizatora Sciekow.
Jednoczesnie dobudowano do hali budynek wentylatorni powigzany technologicznie z anodownia
imalarnia.

W ramach przebudowy hali wyburzone zostaty istniejace fundamenty pod urzadzenia oraz posadzki
zpodbudowa do gtebokosci 0,7 m.W to miejsce wykonano nowe posadzki betonowe zbrojone odporne
na projektowane obcigzenia zwarstwg chemoodporna. W czesci haliadaptowanej dla potrzeb anodowni
wykonano posadzki betonowe zbrojone z wykorczeniem nawierzchnig epoksydowa, a pod basenami
tace betonowe o grubosci 40 cm. W nawie hali o konstrukcji stalowej gdzie zlokalizowana jest malarnia
wzmocnione zostaty dZzwigary dachowe, a istniejgce ptatwie zostaty zastapione blachg trapezowa
o wysokoscifali 160 mm.

Nowe posadzki betonowe w tej czesci wykonano o grubosci 20 cm, zbrojone, z wykonczeniem
warstwami epoksydowymi. Pod urzadzenia neutralizatora wykonano tace zelbetowe i posadzki jak
w anodowni. Budynek wentylatorni dobudowany do hali zrealizowano w konstrukgji stalowej w uktadzie
ram jednoprzestowych ze scianami murowanymi. W czesci hali wykonano zaplecze socjalno-sanitarne
dla pracownikéw produkcyjnych. Zrealizowane oddziaty produkcyjne spetniajg najwyzsze swiatowe
normy, dzieki znacznej redukcji zuzycia wody i energii cieplnej oraz ograniczeniu emisji $ciekdw ciezkich
ioparéw do atmosfery.

Dzieki tej inwestycji podniesiona zostata na wyzszy poziom nowoczesnos¢ proceséw technologicznych
i konkurencyjnos$¢ przemystu lotniczego w Mielcu.

Parametry techniczne inwestycji:

Kubatura: 28 960 m’
Powierzchnia zabudowy: 2 682 m’
Powierzchnia uzytkowa: 2 755 m’
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GRUPA IX - OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Rozbudowa
ulicy Karola Wojtyty Rzeszéw

Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszéw, Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszow

Generalny wykonawca:
SKANSKA S.A. Warszawa

Jednostka projektujaca:
Ustugi Projektowe Aleksander Szczepanski Wola Dalsza

Gtoéwni projektanci:
- branza drogowa - mgr inz. Aleksander Szczepanski

Kierownik budowy:
mgr inz. Krzysztof Kaczor

Kierujacy nadzorem inwestorskim:
Maria Mendyk



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Ulica Karola Wojtyly taczy ulice Jachowicza z ulica Sikorskiego w dzielnicy Biata
w potudniowej czesci Rzeszowa. W ramach rozbudowy tej ulicy dokonano budowy
kanalizacji deszczowej, przebudowy oswietlenia, sieci gazowej, wodociggowe;j
i teletechnicznej. Jezdnia zostata poszerzona do szerokosci 6,0 m, na catej jezdni
zostata utozona nowa nawierzchnia asfaltowa, wybudowane zostaty chodniki
o szerokosci 2,0 m z kostki brukowej betonowej. Dokonano tez przebudowy
rowow ich umocnienia korytkami betonowymi, betonowymi ptytami azurowymi
orazgabionami.

Ponadto wykonano rozbudowe 5 zatok autobusowych, budowe petli autobusowej
oraz przebudowe zjazdow wraz z przepustami do poszczegdlnych poses;ji.
W wyniku rozbudowy ulicy w istotnym zakresie zostat polepszony komfort oraz
bezpieczenstwo ruchusamochodowegoipieszego.

Parametry techniczne inwestycji:

Rozbudowa ulicy - 2 351,59 m
Szerokosc jezdni po przebudowie - 6,0 m
Szerokos$¢ wykonanych chodnikéw - 2,0 m

GRUPA IX - OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
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W Zglaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Gmina Miasto Rzeszow

W Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszéw

B Generalny wykonawca:
FRAMAKO PL Sp. z 0.0. Niebylec

GRUPA IX - OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

B Jednostka projektujaca:
A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos Rzeszow

B Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. Arkadiusz Gtéd, mgr inz. Adam Wilkos

B Kierownik budowy:
Aleksander Bednarski

W Kierujacy nadzorem inwestorskim:
Krystyna Klus
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Park zlokalizowany jest w bezposrednim sagsiedztwie duzego osiedla
mieszkaniowego co zapewnia jego mieszkaricom dobre warunki rekreacyjno-
wypoczynkowe. Dla uzyskania w parku odpowiednich warunkéw glebowych
dokonana zostata czesciowa wymiana gruntu oraz melioracja terenu.
Na terenie parku wykonane zostaty alejki z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt
granitowych.

W planie alejki spacerowe posiadajg ciekawy uktad w tym w formie okregdw.
Na jednym z okregéw umieszczona zostata rzezba z brazu przedstawiajaca siedzaca
Bt. Karoline czytajaca ksigzke trojce dzieci.

Wzdtuz alejek znajduje sie 23 lampy osSwietleniowe z nowoczesnymi
energooszczednymi, oprawami ledowymi. W parku rozmieszczono 26 tawek,
elementy matej architektury w tym pergole, stoliki, kosze. Nasadzonych zostato
150 drzew oraz 1131 krzewoéw. Park sgsiaduje z parkingiem samochodowym
co pozwala nadogodny do niego dojazd.

Parametry techniczne inwestycji:

Powierzchnia parku: 0,6 ha
Alejki: 1080 m* nawierzchni z kostki
brukoweji 190,81 m® z plyt granitowych
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oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia 2014

Modernizacja rynku miejskiego
na terenie bytego gospodarstwa rolnego w Boguchwale

B Zglaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD Rzeszéw Sp. z o.0.

W Inwestor:
Gmina Boguchwata

B Generalny wykonawca:
ERBUD Rzeszéw Sp. z o.0.

GRUPA IX - OBIEKTY INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

BW Jednostka projektujaca:
Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
Rzeszow

B Glowni projektanci:
- architektury - mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz
- konstrukcji - mgr inz. Leszek Wierzbinski

W Kierownik budowy:
inz. Krzysztof Fryndo

B Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Piotr Malik




- -

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Inwestycja sktada sie znastepujacych elementow:

1

NN U b

. Modernizacja i nadbudowa budynku administracyjnego w zakresie: demontaz elementéw budowlanych do
poziomu parteru, dokonanie niezbednych domurowan w parterze, wykonanie stropu zelbetowego parteru,
$cian pietra z betonu komoérkowego oraz stropu zelbetowego, wiezby dachowej drewnianej i pokrycie
z blachodachoéwki, oraz wykonanie klatki schodowej zelbetowej. W czesci obiektu przeznaczonej na sale
wielofunkcyjng wymieniono pokrycie dachowe z papy. Do obiektu dobudowano przeszklony wiatrotap oraz
zewnetrzna kolumnade zelbetowa. Na catym obiekcie zamontowano nowa stolarke PCV oraz aluminiowe drzwi
wejsciowe. Caty obiekt docieplono - parter styropianem EPS70 gr. 20 i 25 cm; pietro wetna mineralna gr. 15 cm
orazwykonano nowa elewacje.

. Odnowienie elewacji zabytkowego spichlerza polegajace na oczyszczeniu cegty licowej i uzupetnieniu
ubytkéw oraz dobudowie windy osobowej przeszklonej obok $ciany zachodniej spichlerza.

. Plac rynku: na odpowiedniej podbudowie wykonano nawierzchnie z barwnej kostki betonowej wibropra-
sowanej gr.8 cm na posypce cementowo-piaskowej.

. Drogi pozarowe o nawierzchnizkostki jak wyzej.

. Chodnikiiciagipieszo - jezdne z kostki.

. Tereny zieloneizasadzenia.

. Placzabaw dla dzieci wrazzwyposazeniem.

ato$¢robot wykonana w nawigzaniu do zabytkowego zespotu patacowo-parkowego.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Budynek administracyjny: Spichlerz:
Powierzchnia zabudowy: 1 403,85 m’ 268,18 m’
Powierzchnia uzytkowa: 1242,50 m’ 704,15 m’
Kubatura: 7 185,00 m’ 3065,45 m’
Plac rynku: 7762 m’

Drogi i parkingi: 5448 m’

Chodniki: 1127 m’
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Nagroda | stopnia

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia 2014

- ssme g

Zagospodarowanie Zespotu Zabytkowego

Twierdzy w Przemyslu etap |

Zgtlaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
ERBUD S.A. Warszawa

Inwestor:
Zwigzek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysl

Generalny wykonawca:
ERBUD S.A. Warszawa

Jednostka projektujaca:

Zaktad Ustug Inzynieryjnych - Zadanie 2

LandsArt Biuro Architektoniczno-Krajobrazowe - Zadanie 4
Bogustaw Rewacki - Zadanie 6

BPI REDAN - Zadanie 7

Glowni projektanci:

Zadanie 2 - mgr inz. Krzysztof Sedfak

Zadanie 4 - mgr inz. Dawid Blicharz, mgr inz. Jan Burnas
Zadanie 6 - Bogustaw Rewacki

Zadanie 7 - mgr inz. Michat Czasnoj¢

Kierownik budowy:
mgr inz. Artur Kosobudzki

Kierujacy nadzorem inwestorskim:
mgr inz. Maria Krzyzanowska



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Twierdza Przemysl zostata zrealizowana w Il potowie XIX wieku jako jeden

z kluczowych zespotéw obronnych wschodniej granicy cesarstwa austro-

wegierskiego.

Rola twierdzy w dziataniach obronnych | wojny swiatowej na przetomie lat 1914-

1915 oraz wysadzenie fortow przed wejsciem wojsk rosyjskich sg istotnymi

elementami historii tego okresu na Podkarpaciu. Program rewitalizacji catego

zespotu obejmuje kilkanascie obiektéw fortecznych oraz drég fortecznych

i Sciezek edukacyjnych.

Przedmiotem zgtoszenia do konkursu jest etap | tego przedsiewziecia obejmujacy

zadanie2,4,6i7 wtym:

- rewitalizacje 16 obiektéw fortecznych na ,Pétnocnej rokadzie” oraz fortu XV
w Borku,

« remontiadaptacjazespotu klasztornego w Siedliskach dla potrzeb szkoty,

« budynek ,zielonej klasy” w Stubnie, umeblowany dla celéw dydaktycznych
iwyposazonyw sprzetaudio,

« remont 4 km drog asfaltowych, 20 km drég nawierzchni z kruszywa oraz 25 km
sciezek historyczno-dydaktycznych,

« budowa 7 parkingow.

Catos¢ robét wykonano z duza starannoscig i troska o zachowanie waloréw

historycznych z uzupetnieniem o elementy niezbedne dla petnienia funkgji

turystycznejidydaktyczno-poznawczej.

GRUPA X - OBIEKTY HISTORYCZNE



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTOW:

GRUPA B DZIEDZINA ARCHITEKTURY

W Komisja Konkursowa:
Przewodniczacy: Stanistaw Hatabuz
Za-ca przewodniczacego: Jarostaw tukasiewicz
Sekretarz: Bozena Knotz-Beda
Czlonkowie: Ewa Kopycinska, lwona Matlingiewicz, Dominik Stempniak
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KONKURS

BUDOWA ROKU
PODKARPACIA

\ 2014 O

W Organizatorzy konkursu:

St ie Architektéw Polskich
LT T i

Podkarpacka Okregowa Izba Architektow




— Nagroda | stopnia

Za elegancka, prosta forme obiektu przemystowego o minimalistycznym detalu
dobrze wpisujacym sie w charakter budynku.

Centum logistyczne
HISPANO-SUIZA Polska, Sedziszéw Mtp.

B Inwestor:
FIRMA HANDLOWO-USLtUGOWA STAL-BUD
mgr inz. Bogustaw Malski

GRUPA - DZIEDZINA ARCHITEKTURY

B Wykonawca:
BAUDZIEDZIC SP.z 0.0. SP. KOMANDYTOWA

BW Jednostka projektujaca:
ARCHICOMP - Pracownia Architektoniczna

W Projektanci:
- architektura: Ryszard Miklas
- konstrukcja: Adam Mitek
- instalacje: Jacek Sienko, Wojciech Szymczak




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU:

Bryta budynku o zwartej formie prostopadtoscianu, kolorystyka
utrzymana w ograniczonej palecie barw bieli i odcieni szarosci.
Wewnetrzy podziat budynku: na czes¢ magazynowa oraz biurowa,
zaznaczony poprzez podziat elewacji oraz udziat przeszklen
w elewacji frontowej budynku.

GRUPA - DZIEDZINA ARCHITEKTURY

Parametry techniczne inwestycji:

Powierzchnia zabudowy 4 771 m’
Kubatura 52 195,5 m’
Pow. uzytkowa 4 850m’




. Nagroda Il stopnia

Za konsekwentne ksztattowanie formy obiektu, dbatos¢ o detal
i sposob ksztattowania oraz zagospodarowania terenu.

BUDYNEK UStUGOWY

»Centrum diagnostyki patomorfologii” Krosno, ul. Korczynska

GRUPA - DZIEDZINA ARCHITEKTURY

B Inwestor:
Beata Niewegtowska - Guzik i Andrzej Guzik

B Wykonawca:
Budowa wykonana systemem gospodarczym

B Jednostka projektujaca:
Grupa BOX Architekci Pawet Pudetko

W Projektanci:
- architektura: Pawet Pudetko
- konstrukcja: Grzegorz Pyteraf
- instalacje: Grzegorz Rechton




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU:

Bryta budynku sktada sie z prostopadtosciennych przenikajacych sie
bryt, utrzymanych w tonacji szarosci i bieli. Technologia budynku
tradycyjna - Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkédw betonowych
i betonu komoérkowego, stropy zelbetowe, elewacje wentylowane
wykonczone blachg aluminiowa.

Parametry techniczne inwestyc;ji:

Powierzchnia zabudowy 522,5m’
Kubatura 5372m’
Pow. uzytkowa 1133m’

GRUPA - DZIEDZINA ARCHITEKTURY




KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTOW:

GRUPAI ®» ZRODLA CIEPLA
GRUPAIl ®» ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
GRUPA Il W INSTALACJEISIECI

W Komisja Konkursowa:
Przewodniczacy: Wtadystaw Szymanski
Sekretarz: Elzbieta tados
Czlonkowie: Dariusz Kotowicz, Elzbieta Rybak - Wilusz, Maria Ewa Skret
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KONKURS
BUDOWA ROKU

PODKAR

W Organizatorzy konkursu:

PAC A

Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych

Oddziat Podkarpacki

W Kapituta Konkursu:

Przewodniczacy: Janusz Rak

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa

Czlonkowie: Zbigniew Detyna, Piotr Koszelnik, Wtadystaw Szymanski, Jézef Wicher



ya

GRUPA | - ZRODtA CIEPEA

Nagroda | Stopnia

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

Uktad cieplny z kottowniag
gazowo - olejowa i pompa ciepta

Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0. ul. Sanatoryjna 3, 37 - 620 Horyniec Zdrdj

Inwestor:
Uzdrowisko Horyniec Sp. z 0.0. ul. Sanatoryjna 3, 37 - 620 Horyniec Zdrdj

Glowny wykonawca:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe INWEST L. Kaczmarczyk Spétka jawna,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec

Jednostka projektujaca:
Biuro Projektow Inzynierskich PRO-GRESS ul. Mickiewicza 75, 37 - 600 Lubaczéw

Glowni projektanci: .
- technologii - mgr inz. Joanna Zak Mazurkiewicz
- konstrukgji - inz. Zygmunt Motyka

Kierownik budowy:
mgr inz. Leszek Kaczmarczyk

Inspektor nadzoru:
mgr inz. Joanna Zak Mazurkiewicz



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

W pazdzierniku 2014 r. ,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z 0.0. zakonczyto | etap projektu ,Zwiekszenie Efektywnosci

Gospodarki Energetycznej. Inwestycja miata na celu dostosowanie budynkéw wchodzacych w sktad kompleksu

uzdrowiskowego do wysokich standardéw energetycznych doprowadzajac tym samym do zwiekszenia komfortu

cieplnego przebywajacych tam kuracjuszy i gosci. Realizacja projektu polegata na zlikwidowaniu przestarzatej

kottowni weglowej oraz czesci cieptociggu zasilajacego kompleks uzdrowiska, a takze na budowie nowej w petni

zautomatyzowanej kottowni gazowej. Za dodatkowy atut mozna uzna¢ zastosowanie najnowszej technologii

rekuperacji ciepta odpadowego z wéd pozabiegowych. Po zrealizowaniu projektu ciepto z wody pozabiegowe;j

jest odbierane przez specjalny ukfad rekuperacji, a nastepnie przekazywane przez pompy ciepta do wody

przeznaczonej do zabiegdéw, akumulowanej w specjalnie przeznaczonych do tego celu zbiornikach. Schtodzona

woda odpadowa trafia do zbiornika odpadowego. Odzysk ciepta, a takze wykorzystanie technologii

Odnawialnych Zrédet Energii powoduje znacznie mniejsze zapotrzebowanie na ciepto. Realizacja projektu

spowodowata redukcje mocy kottowniz5 MW do 2 MW, co z kolei znacznie ogranicza emisje CO, do atmosfery na

poziomie 1406,19 Mg CO, rocznie. Poprzez zastosowane zmiany Uzdrowisko Horyniec Sp. z. 0. o. stato sie jednym z

najbardziej ekologicznych zaktadéw w powiecie Lubaczowskim. Tak duze ograniczenie emisji CO, spowoduje

poprawe jakosci powietrza i srodowiska naturalnego, co ma szczegdlne znaczenie dla miejscowosci

uzdrowiskowejiprzylegtych terendéw.

W wyniku zrealizowania projektu zostaty osiggniete nastepujace rezultaty i wyniki:

« likwidacja przestarzatejsieci cieplnej wysokich parametréw, wezta cieplnego i przestarzatej kottowni weglowej
omocy 5,0 MW,

«  budowa nowoczesnej zautomatyzowanej kottowni gazowej z zapasowym zasilaniem olejem opatowym
omocy 3x670kW,

+ zainstalowanie dwoch pomp ciepta o mocy 59 kW kazda z uktadem rekuperacji do wspomagania uktadu
cieptej wody uzytkowejipodgrzewaniawody do zabiegéw leczniczych,

« redukcjaemisji CO, 0 ok.2000 ton rocznie,

« obnizenie kosztéw eksploatacyjnych.

Vi

GRUPA | - ZRODtA CIEPEA



Nagroda | Stopnia
oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

Budowa uktadu kogeneracyjnego

z wykorzystaniem biogazu
dla Oczyszczalni Sciekéw MPGK Jasto

W  Zglaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe L. Kaczmarczyk Sp. jawna
ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec IN-TECH 2/217

GRUPA Il - ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII

B  Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. ul. Piotra Skargi 86 a,
38 - 200 Jasto

B  Gléwny wykonawca:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe INWEST L. Kaczmarczyk Spétka jawna,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec

BW  Jednostka projektujaca:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe INWEST L. Kaczmarczyk Spétka jawna,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 - 300 Mielec

B  Gltéwni projektanci:
- technologii - mgr inz. Leszek Kaczmarczyk
- konstrukgji - inz. Wactaw Krzanowski

W  Kierownik budowy:
mgr inz. Ryszard Pabian

B  Inspektor nadzoru:
mgr inz. Joanna Zak Mazurkiewicz
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jasle zainwestowato w instalacje pozwalajaca
produkowa¢ prad i ciepto w kogeneracji z osadéw Sciekowych. Spoétka zrealizowata inwestycje
pt.. ,Budowa na terenie Oczyszczalni Sciekéw MPGK Jasto ul. Krakowska zespotu urzadzen do wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z wykorzystaniem biogazu pochodzacego z ww. oczyszczalni'.

Zadanie objeto swoim zakresem budowe instalacji zZrédet wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w postaci

dwoch agregatéw kogeneracyjnych, o facznej mocy energetycznej 208,2 kWe i cieplnej 270 kW oraz kotta

grzewczego z palnikiem dwugazowym (biogaz/gaz ziemny) o mocy cieplnej 430 kW, ktére ustawione zostaty

w nowo wybudowanym budynku. Energia jest produkowana z biogazu powstajagcego w komorach fermentacji

w procesie biologicznego oczyszczania osadéw Sciekowych. Wytwarzana w opisanym uktadzie energia w catosci

bedzie wykorzystywana przez oczyszczalnie.

Inwestycja kosztowata doktadnie 2.278.490,60 zt netto. Na te kwote ztozyly sie: dofinansowanie z EFRR

- 862.750,00 zt z funduszy europejskich, 152.250,00 zt wsparcia z budzetu panstwa oraz srodki wtasne MPGK

w wysokosci 1.263.490,60 zt.

Inwestycje zrealizowato w ramach generalnego wykonawstwa Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,INWEST"

L.Kaczmarczyk spoétkajawna z Mielca.

W wyniku zrealizowania projektu zostaty osiggniete nastepujace rezultaty i wyniki:

+  budowa nowoczesnej zautomatyzowanej kottowni sktadajacej sie z dwoch agregatéw kogeneracyjnych
o mocy elektrycznej 90-105 kW kazdy i mocy grzewczej nie mniejszej niz 130 kW kazdy, oraz kotta z palnikiem
nadmuchowym nagazziemny/biogazomocy430kW,

« zainstalowanie agregatéw kogeneracyjnych polskiej produkcji firmy MielecDieselGaz.

+ uniezaleznienie sie¢ od dotychczasowego dostawcy energii elektrycznejicieplnejw wielkosciach jw.

« zagospodarowanie biogazuzoczyszczalnisciekéw,

« ograniczenie emisji zanieczyszczen do srodowiska,

«  petngwizualizacje pracy uktadu kogeneracyjnegoirezerwowej kottowni dwugazowej.

z

Z

GRUPA 11 - ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII
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oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

Rozbudowa i modernizacja
Zaktadu Uzdatniania Wody Sieniawa

GRUPA 11l - INSTALACJE I SIECI

BV  Zgtaszajacy obiekt do konkursu - odbiorca nagrody:
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kro$nie Sp. z o.o.
38 -400 Krosno, ul. Fredry 12

B  Inwestor:
ECM Group Polska S.A. Rondo ONZ 1, 00 - 124 Warszawa

BV  Jednostka projektujaca:
Gratmij Polska Sp. z 0.0. ul. Bukowiriska 22 B, 02 - 703 Warszawa

B  Glowni projektanci:
- technologii - mgr inz. Stanistaw Maksimczuk

B  Organizator budowy:
Gratmij Polska Sp. z 0.0. ul. Bukowiriska 22 B, 02 - 703 Warszawa

B  Inspektor nadzoru:
- technologia - mgr inz. Piotr Malarz
- konstrukcja - mgr inz. Jarostaw Samulski




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE IWESTYCJI:

Przebudowa najwiekszego ujecia wody pitnej dla miasta Krosna i okolicznych gmin - Zaktadu Uzdatniania Wody
w Sieniawie byta najwiekszym zadaniem realizowanym w ramach projektu unijnego, Uporzadkowanie gospodarki
wodno - sciekowej miasta Krosna - | etap”. Dotychczas ujecie dziatato w oparciu o technologie z lat
siedemdziesiatych, cata produkcja sterowana byfa recznie. By ujecie wody spetniato wszelkie wymogi prawa
krajowego i unijnego podjeto decyzje o jego modernizacji. Byta ona o tyle skomplikowanym zadaniem,
ze odbywata sie na pracujacym ujeciu. Modernizacja oznaczata wymiane niemal wszystkich urzadzenh oraz
wprowadzenie automatyki, nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz materiatéw gwarantujacych
dtugotrwata bezawaryjng prace. Wydajnos¢ Zaktadu zostata dostosowana do wymaganego zapotrzebowania,
a jakos¢ produkowanej wody do dyrektyw unijnych w zakresie jakosci wody przeznaczonej do spozycia.
Efektem modernizacji byta poprawa jakosci wody, jej waloréw smakowych i zapachowych. Zmieniono réwniez
sposoéb jej dezynfekcji z chloru na dwutlenek chloru. Po modernizacji wydajnosé ujecia wynosi Q,,, = 17 tys. m’/d.
Modernizacja obejmowata nastepujace obiekty:

« pompownie wody surowej zlokalizowanej na zaporze zbiornika retencyjnego

« osadniki pokoagulacyjne,

« budynekfiltréwilaboratorium,

« zbiornik wody czystej,

« pompownie wysokiego ttoczenia,

« budynekenergetyczny,

« budyneksitowni,

« budynekwarsztatowy zkottownia,

« odmulniki,

+ poletkaosadowe.

Wartos¢ inwestycji wyniosta 30,4 min zt. Stacja po modernizacji moze zapewni¢ wode dla gmin jeszcze
niezwodociggowanych, co ma szczegdlne znaczenie dla rozwoju regionu. Rozwigzaniem wptywajacym
bezposrednio na ochrone srodowiska byta wymiana kottowni weglowej na gazowa. Jednak gtéwnym efektem
modernizacji byto podniesienie jakosci zycia mieszkarncow poprzez zapewnienie w stabilny sposéb dostawy wody
o odpowiedniej jakosci. Dodatkowym efektem prac jest poprawa niezawodnosci funkcjonowania Zaktadu
UzdatnianiaWody.

GRUPA 111 - INSTALACJE | SIECI



KATEGORIE NAGRODZONYCH OBIEKTOW:

GRUPAI B BUDOWY DROGOWE
GRUPAIl = BUDOWY MOSTOWE
GRUPA IIl B BUDOWY POZAWOJEWODZKIE
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KONKURS
BUDOWA ROKU

PODKAR

W Organizatorzy konkursu:

Oddziat Podkarpacki

Oddziat Rzeszowsko-Lubelski

W Kapituta Konkursu:

Przewodniczacy: Lestaw Bichajto

PAC A

Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji RP

Zwigzek Mostowcow Rzeczypospolitej Polskiej

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa

Czlonkowie: Zbigniew Chrobak, Zbigniew Detyna, Krzysztof Kiczek, Leszek Kornak,
Andrzej Koscielniak, Edward Ludera, Ewa Michalak, Marian Sulencki, Maria Tokarska



— Nagroda | Stopnia

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

GRUPA |1 - BUDOWY DROGOWE

[
]

Rozbudowa wezta drogowego
al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie

Zgtaszajacy I: INWESTOR
Gmina Miasto Rzeszéw, Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

Zgtaszajacy Il: WYKONAWCA
Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostéw Sp. z 0.0. w Rzeszowie

Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszow, kierownik projektu: Maria Mendyk,

Jednostka projektowa:
PRODAR Dariusz Kosiorowski, Rzeszow,
gtowny projektant: Dariusz Kosiorowski

Wykonawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostow Sp. z 0.0. w Rzeszowie,
InzynieriaRzeszéw S.A., kierownik budowy: Andrzej Kaszuba

Nadzoér:
ECM Group Polska S.A., gtéwny inspektor: Barttomiej Zelaznowski



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Dtugos¢ odcinka robo6t — 1.14 km (Al. Wyzwolenia) i 0.57 km
(ul. Warszawska). Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej
0 zmniejszonej emisyjnosci akustycznej, budowa dwéch rond,
budowa tacznic, budowa ciggéw pieszo-rowerowych (chodniki
6800 m°®, éciezki rowerowe 7200 m’), budowa poszerzen
ul.Towarowej, Ujejskiego, Przy Torze i Torowe;j.

GRUPA | - BUDOWY DROGOWE

Nakiady:

Koszt robo6t — poziom cen 2014
11.850.000,00 zt




— Nagroda Il Stopnia

GRUPA |1 - BUDOWY DROGOWE

B  Zgtaszajacy: INWESTOR
Gmina Miasto Rzeszéw, Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie

B Inwestor:
Gmina Miasto Rzeszow

B Jednostka projektowa:
Biuro Projektowo-Inwestycyjne Axis Polska Grzegorz Piecha, Krakéw,
aktualizacja: Ustugi Projektowe Aleksander Szczepanski, Wola Dalsza

B  Wykonawca:
SKANSKA S.A., Oddziat Budownictwa Inzynieryjnego w Rzeszowie,
kierownik budowy: Krzysztof Kaczor

B Nadzor:
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie, gtdéwny inspektor: Maria Mendyk




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Rozbudowa jezdni do 6 m na odcinku 2.351,59 m, budowa
chodnikéw szerokosci 2 m, rozbudowa zatok autobusowych,
przebudowa petli autobusowej, przebudowa zjazdéw, przebudowa
systemu odwodnienia, przebudowa sieci uzbrojenia terenu, budowa
kanalizacji deszczowej.

GRUPA | - BUDOWY DROGOWE

Nakiady:

Koszt robo6t — poziom cen 2014
10.462.424,14 zt




— Nagroda Il Stopnia

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 985
Nagnajéw - Baranéw Sandomierski - Mielec - Debica - etap Il

GRUPA |1 - BUDOWY DROGOWE

BV Zgtaszajacy: WYKONAWCA
Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostéw Sp. z 0.0. w Rzeszowie
/nakfady - koszt robét - poziom cen 2014/

B  Inwestor:
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewo6dzkich w Rzeszowie

B Jednostka projektowa:
PRODAR Dariusz Kosiorowski, Rzeszéw, Dariusz Kosiorowski oraz
DROGPROJEKT Nadzorowanie i Projektowanie Drég Halina Hatajko,
Jarostaw; gtowny projektant: Dariusz Kosiorowski i Halina Hatajko

B  Wykonawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Drég i Mostéw Sp. z 0.0. w Rzeszowie,
InzynieriaRzeszéw S.A., kierownik budowy: Andrzej Kaszuba

B  Nadzor:
Promost Consulting Sp. J. Rzeszéw, gtéwny inspektor: Tomasz Rudzinski




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 985 na odcinku 2.29 km
do klasy G, budowa ktadki nad potokiem Budzisz o dtugosci 12.43 m,
przebudowa 4 skrzyzowan, budowa chodnikéw dtugosci 2.1km,
budowa sciezek rowerowych dtugosci 0.8 km, modernizacja
i budowa elementéow odwodnienia, przebudowa urzadzen
uzbrojenia terenu, budowa ekranéw akustycznych.

GRUPA | - BUDOWY DROGOWE

Nakiady:

Koszt robot — poziom cen 2014
8.816.801,59 zt




— Nagroda | Stopnia

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

Most stalowy kolejowy
w km 167.561 linii nr 68 Lublin-Przeworsk

GRUPA Il - BUDOWY MOSTOWE

BV  Zgtaszajacy I: INWESTOR
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie

W  Zgtaszajacy Il: WYKONAWCA
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BANIMEX” Sp. z 0.0., Bedzin

B Jednostka Projektowa:
Konsorcjum: TRASAL Sp. z 0.0., Rzeszéw, PONTI Biuro Ustug Inzynierskich,
Rzeszéw oraz Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z 0.0., Zamos¢

B  Wykonawca:
BANIMEX Sp. z 0.0., Bedzin, kierownik budowy: Grzegorz Rzepiela

B Nadzor:
Bogdan Skupien, Mariusz Bochenek
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Trojprzestowy most jednotorowy przez Wistok
o konstrukgcji nosnej stalowej, belkowej, wzmocnionej
kratownicg stalowa o statej wysokosci, o rozpietosci
teoretycznej 3x68.60 m.

Nosnos¢ obiektu: klasa, k+2"

Nakiady:

Koszt robot — poziom cen 2014
16.100.000,00 zt
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— Nagroda | Stopnia

oraz tytut Budowa Roku Podkarpacia

Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami,
w ciggu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik-Pikuty w m. Rudnik

GRUPA Il - BUDOWY MOSTOWE

BV Zgtaszajacy: WYKONAWCA
Przedsiebiorstwo Budowlane STALMOST Sp. z 0.0., Stalowa Wola

B Zgtaszajacy: GROWNY WYKONAWCA
Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z 0.0. w Stalowej Woli

B Inwestor:
Powiat Nizanski,
B Jednostka projektowa:
ATTILA s.c. M. Krolicki W. Jozwiak, gtéwny projektant: Patrycjusz Mostek

B  Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Budowlane Stalmost Sp. z 0.0. w Stalowej Woli,
kierownik budowy: mgr inz. Andrzej Zachwieja

B Nadzor:
Makrofornia, gtéwny inspektor: Jan Gwiszcz




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Most jednoprzestowy o konstrukcji zelbetowej
Dtugos¢ obiektu 24.84 m, szerokos$¢ 10.14 m

Nakiady:

Koszt robo6t — poziom cen 2014
2.122.740,57 z

GRUPA Il - BUDOWY MOSTOWE
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GRUPA 11l - BUDOWY POZAWOJEWODZKIE

Modernizacja uktadu drogowego w Tarnowie
- budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa w Tarnowie

BV Zgtaszajacy: WYKONAWCA
Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe Spotka Akcyjna, Debica

B Jednostka Projektowa:
Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Elzbieta Gradalska, Pawezow

B  Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe Spoétka Akcyjna, Debica,
kierownik budowy: Pawet Cholewa

B Nadzoér:
Urzad Miasta Tarnowa, gtéwny inspektor: Ryszard Madej




CECHY CHARAKTERYSTYCZNE INWESTYCJI:

Skrzyzowanie z dojazdami w Tarnowie, obejmujace
budowe ronda sredniego wraz z dojazdami, w tym
potaczenie z tacznikiem do wezta autostrady A4 Tarnow-
Zachéd. Srednica zewnetrzna ronda 60.0 m, $rednica
wyspy 38.0 m, pierscien dookota wyspy szerokosci 1.80 m
z kostki granitowej, szerokos¢ jezdni ronda 9.30 m,
nawierzchnia asfaltowa. Odwodnienie za pomoca sciekow
przykraweznikowych i kanalizacji deszczowej.
Na $ciezkach rowerowych szerokosci 2.0 m zastosowano
kostke betonowga bezfazowa, ciagi piesze przy $ciezkach
rowerowych szerokosci 1.50 m, wydzielone - szerokosci
2-3 m z kostki betonowej fazowanej. Zatoki autobusowe
o nawierzchni z betonu cementowego i kostki betonowej.
Roboty zwigzane z przebudowa urzadzehn nadziemnych
i podziemnych.

Nakiady:

Koszt robot — poziom cen 2014
5.703.714,65 zt

Z

GRUPA Il - BUDOWY POZAWOJEWODZKIE



% PODKARPACKA OKREGOWA IZBA
g INZYNIEROW BUDOWNICTWA
S W RZESZOWIE

Izba na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa, zrzesza inzynieréw i technikéw
budownictwa wszelkich specjalnosci, petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie:

Przeprowadza egzaminy i wydaje uprawnienia budowlane w specjalnosciach:
architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; inzynieryjnej: mostowej,
drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej; instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: telekomunikacyjnych; cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; elektrycznych i elektro-
energetycznych;

Prowadzi postepowanie zwigzane z nadawaniem tytutu rzeczoznawcy
budowlanego;

Udziela interpretacji dotyczacych posiadanych uprawnien budowlanych oraz
porad prawnych zwigzanych z petnieniem funkgji technicznych w budownictwie;

Na biezgco wystawia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby;

Prowadzi szkolenia dla cztonkéw Izby, przyznaje dofinansowania do szkolen
zawodowych organizowanych przez podmioty trzecie;

Dofinansowuje swoim cztonkom prenumerate wybranego czasopisma
branzowego;

Oferuje swoim cztonkom szereg bezptatnych produktéw, jak dostep do
wszystkichnorm budowlanych i eurokodéw, serwisu prawnego, bazy
Sekocenbudiinnych przez portal internetowy www.inzynier.rzeszow.pl;

Prowadzi postepowania o odpowiedzialnosci zawodowej i dyscyplinarnej
cztonkow Izby.

Szczegoly dziatalnosci sa dostepne na portalu www.inzynier.rzeszow.pl
orazw wydawanym czasopi$mie - Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.

35-060 Rzeszéw, ul. Stowackiego 20
tel. 178507705, 178507706, 178507707
sekretariat@inzynier.rzeszow.pl www.inzynier.rzeszow.pl



POLSKI ZWIAZEK INZYNIEROW
| TECHNIKOW BUDOWNICTWA
ODDZIAL W RZESZOWIE

35-060 Rzeszow, ul. PCK 2
tel. (17) 862 41 35, tel./fax. (17) 852 13 89

1934
Rok zatozenia . - : .
Stowarzyszenia e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com www.pzith.rzeszow.pl

PZITB ODDZIAL RZESZOW
OFERUJE USLUGI:

W zakresie zespotu rzeczoznawcéw budowlanych:
Sporzadzania ekspertyziopinii technicznych obiektéw budowlanych

« Doradztwatechnicznegoi materiatowego

« Kontroliitechnicznejoceny robét budowlanych

« Badan geologicznych podtoza gruntowego

«  Okresowej kontroli stanu technicznego elementéw budynkéw, budowli i obiektéw budowlanych zgodnie z art. 62
Ustawy, Prawo budowlane”(przeglady jednoroczneipiecioletnie)

«  Wycen nieruchomosciiszkéd
Weryfikacji dokumentacji budowlanej

« Sporzadzania:
v' $wiadectw charakterystykienergetycznejbudynkow
v audytow energetycznych

- Kwalifikacji obiektéw budowlanych do budynkéw badz budowli zgodnie z przepisami Ustawy ,Prawo budowlane”
(wnawigzaniu do Ustawy o podatkach i optatach lokalnych)

W zakresie obstugi technicznejbudownictwa:
Organizowania Zespotéw do:
v' sporzadzania opracowan projektowych
v' pehienia nadzoru technicznego nad robotami budowlanymi
v"odbioréw technicznych rob6t budowlanych
« Inwentaryzacji obiektéw budowlanych
Sporzadzaniaisprawdzania kosztoryséw orazrozliczania rob6t budowlanych
« Sprzedazy katalogow i wydawnictw obejmujacych problematyke budowlang oraz projektéw budynkow
jednorodzinnychigospodarczych
«  Promocji technik i technologii budowlanych w biuletynie informacyjno-technicznym i na stronie internetowej
Oddziatu
+  Doradztwainwestycyjnego

Ponadto organizowane sa kursy i szkolenia:

+  Przygotowujace do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesjach osmiodniowych:
v wiosennej(m-c IV-V)

v jesiennej (m-c X-XI)

«  Specjalistyczne, podnoszace kwalifikacje zawodowe projektantéw, rzeczoznawcéw, kadry kierowniczej
wykonawstwa budowlanego, nadzoru technicznego (przedmiotem szkolen sa normy budowlane, warunki
techniczne, przepisy Prawa budowlanego, itp.)

« W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcoéw, kadry inzynieryjno-technicznej i nadzoru
technicznego (wtyminwestorskiego), projektantéw

«  Kosztorysowaniarobétiustug budowlanych

« Specjalistyczne, zamkniete dla firm wg uzgodnionejtematyki

Organizuje corocznie:
«  Konkurs w zakresie budownictwa:
v Budowa Roku Podkarpacia
«  Konkursy wybranych prac dyplomowych:
v’ absolwentéw Wydziatu Budownictwa i Inzynierii Srodowiska Politechniki Rzeszowskiej

JESTESMY JUZ PONAD 60 LAT NA RYNKU BUDOWLANYM PODKARPACIA
ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY



STOWARZYSZENIE INZYNIEROW
| TECHNIKOW KOMUNIKACJI RP
ODDZIAL W RZESZOWIE

35-069 Rzeszow, ul. Kopernika 1
tel./fax: 017 85 20 557, tel. kom.: Prezes: 784-070-446
www.sitk-rzeszow.pl e-mail: rzeszow@sitk.org.pl

Oddziat Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
w Rzeszowie, dziata ponad 60 lat. Osobowos¢ prawng posiada od 1991 roku, dziatajac przede
wszystkim na terenie Polski potudniowo-wschodnie;j.

Siedzibg Oddziatu jest stolica Wojewddztwa Podkarpackiego - Rzeszow. Reprezentujemy
srodowisko inzynieréw i technikow Podkarpacia w branzach drogowej, mostowej, kolejowej,
samochodowej oraz infrastruktury lotniczej. Liczymy ponad 300 inzynieréw i technikéw, w tym
grupe inzynieréw z uprawnieniami Izby Inzynieréw Budownictwa z branzy drogowej, mostowe;j
i kolejowej oraz zuprawnieniami Ministra Infrastruktury zbranzy samochodowej.

WYKONUJEMY:

« Ekspertyzy, opinieidoradztwo techniczno - ekonomiczne;

» Opracowania projektowo - kosztorysowe drdg, ulic i mostéw, organizacji ruchu drogowego oraz
ochrony $rodowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym;

+ Nadzory inwestorskie rob6t drogowych, mostowych i kolejowych oraz prowadzenie spraw BHP;

« Oceny techniczne i wyceny pojazdéw samochodowych, szynowych i sprzetu drogowo -
kolejowego;

« Wyceny majatku trwatego w firmach komunikacyjnych orazinfrastruktury komunikacyjnej;

« Niezbedne regulaminy, instrukcje wewnetrzne, badania i oceny infrastruktury kolejowej na
bocznicach kolejowych przedsiebiorstw;

« Analizy sytuacji rynkowej linii komunikacyjnych.

PRZEPROWADZAMY SZKOLENIA:

+ W ramach wspotpracy z Podkarpacka Okregowq Izbg Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie
w zakresie doszkalania inzynieréw posiadajacych uprawnienia budowlane z branzy drogowej,
mostowej i kolejowej;

« Wedtug programu Ministra Infrastruktury z zakresu badan technicznych pojazdéw
samochodowych;

« BHP dla stuzb technicznych i administracyjnych w transporcie samochodowym, drogownictwie,
kolejnictwie oraz obstugi stacji paliw;

+ Dotyczace obstugi bocznic kolejowych;

« Osob ubiegajacych sie o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oséb
irzeczy oraz ubiegajacych sie o licencje zzakresu transportu drogowego takséwka (TAXI);

« Technologii wykonaniarobét drogowych orazzasad nadzoru nad ich wykonaniem;

+ Funkcjonowania stuzb drogowych w strukturach samorzadowych.

ORGANIZUJEMY:
- Konferencje, narady oraz seminaria techniczne;
« Spotkania dyskusyjne np.,Czwartek Techniczny”;
« Konkursy np.,Konkurs Budowa Obiektu Komunikacyjnego Podkarpacia”.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO WIELOLETNIEGO DOSWIADCZENIA



_ POLSKIE ZRZESZENIE
INZYNIEROW | TECHNIKOW SANITARNYCH
ODDZIAL PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, ul. Kopernika 1
tel./fax 17 85 342 49

e-mail: pziits@poczta.onet.pl
www.pzits.rzeszow.pl

PZITS - POLSKIE ZRZESZENIE
INZYNIEROW I TECHNIKOW SANITARNYCH  rok zatozenia - 1919
PZITS Oddziat Podkarpacki rok zatozenia - 1959

Celem Stowarzyszenia jest: rozwijanie techniki mysli technicznej, szerzenie wiedzy
i postepu technicznego w dziedzinach objetych zakresem dziatania Stowarzyszenia,
integracja Srodowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych cztonkéw
Stowarzyszenia i innych oséb w specjalnosciach Stowarzyszenia, stata troska
o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich cztonkéw.

ZAKRES DZIALALNOSCI

Dziatalnos¢ statusowa:
« Organizowanie seminariéw i szkolenh z zakresu inzynierii sanitarnej.
« Organizowanie wycieczek technicznych.
« Organizowanie spotkan integracyjnych.
+ Organizowanie konkursow prac dyplomowych technikéw i inzynieréw sanitarnych.

Dziatalnos¢ ustugowa:

« Organizowanie kurséw przygotowawczych na uprawnienia energetyczne grupy
infrastruktura cieplnaiinfrastruktura gazowa.

+ Przeprowadzanie egzamindéw kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne grupy
infrastruktura cieplnaiinfrastruktura gazowa.

+ Wykonywanie ekspertyzzzakresuinzynierii sanitarnej.

« Wykonywanie audytéw energetycznych.

« Wykonywanie charakterystykiiswiadectw energetycznych budynkéw



% ‘é |§ g STOWARZYSZENIE ARCHITEKTOW POLSKICH
2 ODDZIAL RZESZOW

% Rynek 8 « 35-064 Rzeszéw - tel/faks: +48 17 853 93 51 « e-mail: rzeszow@sarp.org.pl
NIP: 813-02-67-823 « PEKAO SA, Il O. Rzeszéw: 06 1240 2614 1111 0000 3958 6083

Stowarzyszenie Architektow Polskich (SARP) - wywodzi sie z organizacji architektéw
tworzonych na przetomie XIX i XX w. Stowarzyszenie ma na celu, oprocz tworzenia
warunkéw rozwoju i ochrony tworczosci architektonicznej, dbania o rozwéj warsztatu
architekta i ochrone tego zawodu, dbanie o jakos¢ architektury i srodowiska -
zbudowanego oraz naturalnego - pojmowanych jako interes publiczny. W Rzeszowie
OddziatSARP istnieje od 1956r.

Dziatalno$¢ SARP-u ma charakter naukowy, naukowo-techniczny, oswiatowy,
kulturalny oraz dotyczy gospodarki przestrzennej, kultury, sztukiiochrony débr kultury.

Stowarzyszenie wspétdziata z innymi stowarzyszeniami i zwigzkami tworczymi oraz
instytucjami odpowiedzialnymizatad przestrzenny i tworzenie prawa, a takze oraz promuje
jakosc¢ architektury ifad przestrzenny srodowiska zbudowanego i naturalnego. Najbardziej
dostrzegalnym przejawem aktywnosci SARP jest promocja i przeprowadzanie konkurséw
architektonicznychiurbanistycznych.

Dziatalnos¢ SARP OddziatRzeszow:

Organizacja wystaw i propagowanie architektury, w ostatnich latach organizacja
konkursow:

- Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy ulic: 3 Maja,
Kosciuszkii Grunwaldzkiejw Rzeszowie - rozstrzygniety 13 pazdziernika 2014r.

- Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, dwuetapowy otwarty realizacyjny na
opracowanie projektu ,Zagospodarowanie placu Garncarskiego w Rzeszowie” -
rozstrzygniety 25 czerwca 2015r.

» Konkurs realizacyjny, otwarty, dwuetapowy Miejska Biblioteka Publiczna SCK
w Mielcu przy ul. Kusocinskiego 2 - rozstrzygniecie 21 wrzesnia2015r.



Podkarpacka Okregowa Izba Architektow RP (PKOIA RP)

w Rzeszowie
siedziba: Rynek 8 (I pietro)
35-064 Rzeszéw

IZBA ARCHITEKTOW tel./fax 17 86 22 889
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ e-mail; podkarpacka@izbaarchitektow.pl

PKOIA RP powstata w roku 2001 na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa i urbanistow (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42
zpdzn.zm.)

Izba jest jedna z 16 izb okregowych wchodzacych w sktad Izby Architektéw Rzeczypospolitej
Polskiej (IARP) i jest samorzagdem zawodowym architektéw w Polsce.

Zawod architekta, tak jak zawdéd lekarza albo zawdd ksiegowego spetnia normatywne cechy
zawodu zaufania publicznego - w naszym przypadku interesem publicznym jest dbatos¢ o tad
przestrzenny, ochronaarchitekturyiprzestrzenirozumianych jako dobro publiczne.

Zakres dziatalnosci PKOIA RP:

« Zrzesza wszystkich architektow posiadajacych uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen i wykonujacych samodzielng funkcje techniczna
w budownictwie. Istota tej funkcji jest wykonywanie projektow architektonicznych bez wzgledu
narodzaj, wielkos¢ispecyfike obiektdw oraz petnienie nadzoru autorskiego,
Prowadzi liste cztonkéw samorzadu zawodowego,
Przeprowadza egzaminy i nadaje uprawnienia budowlanych w specjalnosci architektonicznej,

« Sprawuje nadzornad nalezytymi sumiennym wykonywaniem zawodu przez cztonkéw izby,

« Reprezentujeipetniochroneintereséw zawodowych swoich cztonkow,

+ Prowadziszkolenia dla cztonkéw Izby,
Opiniuje minimalne wymagania programowe w zakresie ksztatcenia zawodowego architektéw,
inzynierow budownictwa lub urbanistow,
Organizuje ré6zne formy pomocy materialnej swoim cztonkom,
Prowadzi postepowania w zakresie odpowiedzialnoscizawodowej i dyscyplinarnej cztonkéw I1zby,
Wydaje dla swoich cztonkéw czasopismo Magazyn Zawdd: Architekt (popularny skrot Z:A).

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO DOSWIADCZENIA



Naszg recepta na osiaggniecie sukcesu

jest wiarygodnos¢ i uczciwos¢ w biznesie.

BESTA Przedsiebiorstwo Budowlane sp. z o0.0. jest polskg prywatng firma
dziafajgcg na rynku budowlanym od 1991 roku w ramach Grupy Kapitatowe;j
POLSERVICE. Dzi§ BESTA to nowoczesna firma o duzym potencjale
technicznym i osobowym zatrudniajgca blisko 500 pracownikéw na terenie
kraju oraz w oddziatach w Niemczech, Holandii i Sfowacji. Obecny potencjat
firmy sytuuje ja w czotéwce budowlanych firm Podkarpacia.

Spétka oferuje realizacje rob6t budowlanych w systemie generalnego
wykonawstwa, w tym budowy, remonty i modernizacje obiektow przemy-
stowych, uzytecznosci publicznej, handlowo-ustugowych, mieszkalnych
wraz z infrastrukturg techniczng. Od kilku lat w ofercie Besty znajduje sie
réwniez sprzedaz apartamentow i mieszkan, w standardzie deweloperskim
lub ,,pod klucz”.

W swojej dziafalnosci BESTA data sie poznac jako firma rzetelna, dobrze
zorganizowana, wykonujgca powierzone zadania w wysokim standardzie
z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Trzy sektory dziatalnosci spétki:
produkcja krajowa, produkcja zagraniczna oraz budownictwo komercyjne
od kilku lat pozwalajg utrzymac na wysokim poziomie wielkos¢ sprzedazy
budowlano-montazowej. Nasze zagraniczne oddziaty oraz rozwijajgca sie
dziatalno$¢ deweloperska majg coraz wiekszy wktad w budowanie wizerunku
firmy i pozycji spotki na rynku budowlanym.

35-105 Rzeszéw, ul. Przemystowa 23
tel. 1786097 48, fax 17 860 97 63
e-mail: besta@pbbesta.pl
www.pbbesta.pl

POLSERVICE - projek

Przedsiebiorstwo Budowlane
Sp.z0.0.
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MIASTO | GMINA LESKO

zaprasza

Lesko to niewielka gmina w wojewddztwie podkarpackim, malowniczo potozona u podndza Bieszczadow. Ze wzgledu
na swe walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe to wspaniate miejsce wypoczynku, oferujgce réznorodne
atrakcje turystyczne.

Gmina Lesko zapewnia mozliwos¢ uprawiania réZznych form turystyki: od letniej do zimowej, poprzez turystyke pieszg,
rowerowq, konng czy wodng. To takze idealne miejsce dla mitosnikow wedkarstwa, narciarstwa, szybownictwa
czy paralotniarstwa. Oferta turystyczna obejmuje rdwniez cenne obiekty zabytkowe i osobliwosci srodowiska
naturalnego. Do najciekawszych nalezg m.in. leski kirkut - jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy Zydowskich,
synagoga w Lesku, XVI-wieczny drewniany kosciét pw. Wniebowziecia NMP w Sredniej Wsi, Zamek Kmitéw w Lesku
z XVI w., rezerwat przyrodniczy Gory Sobien z ruinami zamku i platformqg widokowg, Kamien Leski — pomnik przyrody
nieozywionej.

W 2014 roku w Lesku zostata oddana do uzytku nowoczesna ptywalnia Aquarius sktadajgca sie P

z basenu ptywackiego o wym. 25 x 16 m, brodzika dla dzieci oraz basenu rekreacyjnego \_‘h
BASEN

wyposazonego W bicze szkockie, ptaszcze wodne, gejzery, rwqcq rzeke, stanowiska YUARIUS

do hydromasazy oraz dwie zjezdzalnie. W obiekcie znajdujq sie tez sauny: sucha i parowa, sitownia HEOKO

i gabinety masazu. Ptywalnia Aquarius to miejsce dla cenigcych zdrowie, aktywny wypoczynek i przyjemny relaks.

www.basen.lesko.pl tel. 13 307 04 90

Tu rozpoczniesz swq bieszczadzkq przygode!

www.lesko.pl




Wez zime za roqi
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www.ur.edu.pl

e-mail: info@ur.edu.pl @ Uniwersytet Rzeszowski

Kreator interdyscyplinarnej,
poznawczej i praktycznej
mysli naukowe;j

taczymy tradycyjne humanistyczne wartosci
akademickie z potrzebami nowoczesnej
i innowacyjnej gospodarki poprzez:

e nowe kierunki studiow:
- medycyna
- mechatronika
- systemy diagnostyczne w medycynie

® nowe interdyscyplinarne specjalnosci m.in.:
- biomatematyka
- nanobiotechnologia

e nowoczesng infrastrukture naukowo-badawczg:
- Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpaddw na Energie
- Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badan Innowacyjnych
- Centrum Dydaktyczno-Naukowe
Mikroelektroniki i Nanotechnologii

® inwestowanie w najwyzszej klasy aparature laboratoryjna:
- tomograf metrologiczny,
- laserowa (SLS) drukarka 3D do metali,
- skaningowy mikroskop elektronowy,
- klaster obliczeniowy pozwalajgcy na wykonywanie
skomplikowanych i rozlegtych obliczen informatycznych

e prowadzenie interdyscyplinarnych badan naukowych z zakresu:
- monitorowania srodowiska
- poszukiwania alternatywnych zrédet energii
- identyfikacji z wykorzystaniem teczéwki oka
- nowoczesnej sztucznej inteligencji
- elektroniki kwantowej
- projektowania i budowy urzadzen medycznych
oraz rehabilitacyjnych, wspierajgcych osoby niepetnosprawne

Potencjat intelektualny i naukowy Uczelni,

podparty nowoczesng infrastruktura, ukierunkowany
jest na wspotprace z gospodarka i biznesem.

Stuzy takze badaniom z zakresu nauk humanistycznych
i spotecznych.
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KROSNIENSKIE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE W KROSNIE S.A. —










